
 

 

 

 

 

 
 
 

>>>  MONTAJ   TALİMATNAMESİ  <<< 
 

YAPIŞTIRILABİLECEK OLAN YÜZEYLER: 
 

 HER  TÜRLÜ  PÜRÜZSÜZ  DÜZ  YÜZEYLER ! 

FAYANS VE SERAMİKLER / GRANİT / MERMER 

CAM --  METAL --  AHŞAP --  PVC KAPLI DOLAPLAR 
 

 

DİKKAT: DERZ ÜSTÜNE YAPIŞTIRMAYINIZ! 
 DALGALI DESENLİ, BOMBELİ MOZAİK, GİRİNTİLİ ÇIKINTILI YÜZEYLERDE 

ÜRÜNÜN YAPIŞMA VE TUTUNMA GARANTİSİ SAĞLANMAZ! 
 

 ÇOK ÖNEMLİ:  
YAPIŞMA ALANI VE ÜRÜN ODA SICAKLIĞINDA OLMALI 

FÖN MAKİNESİ İLE YAPIŞKANI VE YAPIŞMA ALANINI HAFİF ISITINIZ  

 
 

1) Yapıştırılacak olan yer: YAĞ, NEM, TOZ, KİR den arındırılmalı 

2) KURU BEZ ile siliniz, YÜZEYİN TAM KURU OLMASINDAN EMİN OLUN !!! 

3) Kırmızı Folyoyu EL DEĞMEDEN banttan sökünüz 

4) Ürünü hazırladığınız yere 30 SANİYE kuvvetli basılı tutunuz 

5) Ürünü kullanmadan önce en az   6 SAAT  bekleyiniz 
 

Tereddüt de kaldığınız durumlarda inoxtrade24@gmail.com adresimize 

mesaj yollayın biz sizi arayalım. 
 

ÜRÜNÜ MAKSATI DIŞINDA KULLANMAYINIZ ! 
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