« ENERJI BILGILENDIRME ETIKETI
s Uretici Firma: ARCELIK-LG KLIMA SAN VE TiC. A.S.

« Model Kodu: 18325 / 18326

« Ses giicii seviyesi (dB) i1U:60 / DU:65

e Sogutucu akiskan miktari: 1 kg.

» Sogutucu akiskan kacagi iklim degisikligine etki etmektedir. Diisiik kiiresel
isinma potansiyeline (GWP’ye) sahip sogutucu akiskanlarin atmosfere
sahnmast durumunda, yiiksek GWP’ye sahip akiskanlara gdére kiiresel
isinmaya daha az etkide bulunurlar. Bu klima, GWPdegeri 675 olan R32
sogutucu akiskaniniicermektedir. Budurum, 1kg R32 sogutucu akiskanin
atmosfere sizmasi durumunda, her 100 yilhik periyot icin 1 kg CO,den 675
kat daha fazla kiiresel isinmaya etkisi olacagini ifade etmektedir.

Asla sogutucu akiskan sistemine kendiniz miidahale etmeyiniz ve (riinii
profesyonel destek almadan kendi basiniza demonte etmeyiniz.

e Uriiniin t-CO, eq degeri : 0,675 | t-CO, eq=F-gas (kg) x GWP / 1000

* Sogutma konumunda urlnin SEER degeri ve enerji verimliligi sinifi:7.0 (A++)

* Q_, degeri, sogutma sezonu boyunca bir yillik kWh cinsinden anma elektrik
tiketimini ifade etmektedir.
‘Standart test sonuclarina gére bir yilhk enerji tiiketimi 250 kWh'dir.
Reel elektrik tiiketimi, Grinin nasil ve nerede kullanildigina bagl olarak
degisiklik gostermektedir.’

« Sogutmadaki Tasarim YUk (Puwnm, sopuma): 5,0 kW

» Isitma konumunda triiniin SCOP degeri ve enerji verimliligi sinifi: 4.3 (A+)

« Q  degeri, Isitma sezonu boyunca bir yilhk kWh cinsinden anma elektrik
tiiketimini ifade etmektedir. ‘Standart test sonuglarina gore bir yillik enerji
tiketimi 1270 kWh'dir. Reel elektrik tiiketimi, Urliniin nasil ve nerede
kullanildigina bagh olarak degisiklik géstermektedir.”

» Isitma icin belirlenen iklim sinifi: Ortalama (Average)

e Isitmadaki Tasarim YUKU (Pusanm, sima): 3,9 kKW

« Yedek (ek) isitma kapasitesi: 0.0 kW
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