











3.5

Uzaktan Kumanda Kullanim Notlan

I\ Dikkat

e Uzaktan kumanda, klima Uzerindeki sinyal alicisina dogru yonlendiriimelidir.

olmalidir.

Uzaktan kumanda ile klima arasinda herhangi bir engel olmamalhdir.
Uzaktan kumanda cihazi i¢in kullandiginiz pillerin teknik degerlere uygun oldugunu kontrol ediniz.
Uzaktan kumanda uzun bir siire kullaniimayacaksa, pilleri kumandanizdan ¢ikariniz.

Kumandanizin butonlarina bastiginizda resetlendigini gériiyorsaniz veya ekran Uzerindeki gdstergeler

belirsizlesiyorsa, kumandanizin pillerini degistirin

3.6

Uygun bir oda sicakhgi ayarlayin.

f‘*———_:::_l__:— —

\ I

Ayar sicakliginin uygun sekilde
ayarlanmasi elektrik israfini
Onleyebilir.

Calisma Kosullarinin Kontroli

Hava filtresini temizleyin

Filtreyi durulamak icin elektrikli stiplrge
veya su kullanin ve filtre cok kirliyse
(6rnegin yadli kir ile), hafif deterjanli 1lik
suyla (45 °C'nin altinda) temizleyin ve
ardindan filtreyi golgeye koyun.

Uzaktan kumanda cihazinin randimanl ¢alisabilmesi icin klima ile arasindaki mesafe uygun sartlarda

Direkt gliines isigindan
koruyunuz

Sogutma esnasinda direkt glines
Isigindan koruyunuz,

Hava akig yéninU en uygun
sekilde ayarlayin

ideal hava sicakhigini
asagi/yukari ve sag/sol hava akis
kanatlari ile saglayabilirsiniz

Klimayi sadece gerekli oldugunda c¢aligtirin

Zaman ayarlamasini sadece ihtiyaciniz
oldugu durumlarda kullanmak Uzere set
ediniz

Klimaniz galisma esnasinda
biraz isinabilir

IsiI kaynaklarindan uzak tutunuz
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4 Calisma Modlan ve Ayarlan

41

(1)

2

3)

4.2

(2

Otomatik (AUTO) Calisma Modu

ON/OFF butonuna basin ve klimanizi galistirin. Cihaz calisir durumdayken "MODE" butonuna basarak
"AUTO" galisma madunu seginiz. Uzaktan kumandanin LCD ekraninda "AUTO" semboll gdrinecektir.
Artik cihazinizin hangi modda galisacagina cihaziniz kendisi karar verecektir. Oda sicakligi 24°C'nin
altinda ise ISITMA (HEAT), Gzerindeyse SOGUTMA (COOL) modunda galisacaktir.

Bu fonksiyonu kullanirken cihazin fan hizini kendiniz "SPEED" butonu yardimiyla asagidaki sekilde
secebilirsiniz.

DUSUK (LOW) ™= ORTA (MID) ™= Y(KSEK (HIGH) ™= OTOMATIK (AUTO)

Acmal/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gegecektir.

Sogutma (COOL) Galisma Modu

Acma/kapama butonuna "ON/OFF" basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz c¢alisir durumdayken kumanda
Uzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak sogutma c¢alisma madunu "COOL" aktif hale
getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanin LCD ekraninda "COOL" sembolu belirecektir.

Sicaklik ayar butonlarina A ve "V (Yukari ve Asagi) basarak istediginiz sicaklik degerini ayarlayiniz.
Bu butonlar yardimiyla; 0,5°C'lik sicaklik artisi veya azaligi olusturarak 16-32°C aralidinda bir sicaklik
degeri set edebilirsiniz.

Bu fonksiyon kullanilirken "SPEED" butonuna basarak asagidaki fan hizi kademelerinden biri secilebilir.
DUSUK (LOW) ™=»ORTA (MID) ™= Y(KSEK (HIGH) ™= OTOMATIK (AUTO)

NOT

Cihaz sogutma konumunda iken, ac¢ik olan kapi ve pencereleri mutlaka kapatiniz. Aksi takdirde,
cihazin sogutma kapasitesi diisecektir.

4.3

(1)

(2

©)

Isitma (HEAT) Calisma Modu

Acma/kapama butonuna "ON/OFF" basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz ¢alisir durumdayken kumanda
Uzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak sogutma calisma madunu "HEAT" aktif hale getirebilirsiniz.
Uzaktan kumandanin LCD ekraninda "HEAT" semboll belirecektir.

Sicaklik ayar butonlarina "A"ve "V (Yukari ve Asagi) basarak istediginiz sicaklik degerini ayarlayiniz.
Bu butonlar yardimiyla; 0,5°C'lik sicaklik artisi veya azalisi olusturarak 16-32°C araliginda bir sicaklk
degeri set edebilirsiniz.

Bu fonksiyon kullanilirken "SPEED" butonuna basarak asagidaki fan hizi kademelerinden biri secilebilir.
DUSUK (LOW) ==»>ORTA (MID) ==»Y(KSEK (HIGH) ™= OTOMATIK (AUTO)

NOT

Cihaz sogutma konumunda iken, ac¢ik olan kapi ve pencereleri mutlaka kapatiniz. Aksi takdirde,
cihazin sogutma kapasitesi disecektir.
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4.4

(1)

2

3)

Hava Sirkiilasyonu (FAN) Calisma Modu

Ac¢mal/kapama butonuna "ON/OFF" basin ve klimanizi galistirin. Cihaz calisir durumdayken kumanda
Uzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak fan calisma modunu "FAN" aktif hale getirebilirsiniz.
Uzaktan kumandanin LCD ekraninda "FAN" semboll gorinecektir. Bu, fan modunun aktif hale geldigini
belirtir. Fan modunda kompresdr ve dis unite fani calismayacak, sadece i¢ Unite fani ile hava
sirkulasyonu saglanacaktir.

Bu fonksiyon kullanilirken "SPEED" butonuna basarak asagidaki fan hizi kademelerinden biri secilebilir.
DUSUK (LOW) ™= ORTA (MID) ™= Y(KSEK (HIGH) ™= OTOMATIK (AUTO)

Ac¢mal/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gecgecektir.

NOT

Fan calistirma modunda “AUTO” fan hizi kademesi kullanilamaz.

NOT

Fan calistirma modunda sicaklik degeri ayarlamasi yapilamaz.

4.5

(1

2

©)

4

4.6

Nem Alma (DRY) Calisma Modu

Acma/kapama butonuna "ON/OFF" basin ve klimanizi ¢alistirin. Cihaz c¢alisir durumdayken "MODE"
butonuna basarak NEM ALMA (DRY) calisma modunu segciniz. Uzaktan kumandanizin LCD ekraninda
"DRY" semboli gozikecektir. Bu, "DRY" modunun aktif hale geldigini belirtir.

Sicaklik ayar butonlarina “Ave "V (Yukari ve Asagi) basarak istediginiz sicaklik degerini ayarlayiniz.
Bu butonlar yardimiyla; 0,5°C'lik sicaklik artisi veya azaligi olusturarak 16-32°C aralidinda bir sicaklik
degeri set edebilirsiniz.

Bu fonksiyon kullanilirken klima i¢ Gnite fan hizi dig Unite tarafindan kontrol edilir ve kullanici tarafindan
degistirilemez. Cihaz bu modda calisirken daha konforlu bir ortam yaratabilmek icin DUSUK(LOW) ya da
SESSIZ(SILENCE) fan hizi seviyelerinde galigacaktir.

Acma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastiginizda cihaz kapali konuma gececektir.

Otomatik Tekrar Galigma (AUTO-RESTART) Ozelligi

Bu 6zellik sayesinde elektrik kesintilerinden sonra, elektrik tekrar geldiginde klimaniz otomatik olarak
¢alismaya devam edebilecektir. Bu fonksiyon fabrika ayarlarinda aktiftir.

Otomatik tekrar calisma 0Ozelligini pasif hale getirmek igin, klimaniz agikken uzaktan kumandanizin
“SLEEP” butonuna 5 saniye iginde 10 kere basmaniz gerekmektedir. Ozellik pasif hale gelmisse klimaniz
2 kere sinyal sesi verecektir.

Otomatik tekrar calisma ozelligini aktif hale getirmek igin, klimaniz acikken uzaktan kumandanizin
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“SLEEP” butonuna 5 saniye icinde 10 kere basmaniz gerekmektedir. Ozellik pasif hale gelmisse klimaniz
4 kere sinyal sesi verecektir.

Bunun yaninda Elegant Plus klimalarinizda, elektrik ve c¢alistirma hatalarina kargi 3 dakikalik
guvenlik korumasi 6zelligi bulunmaktadir. Bu 6zellik sayesinde kisa sureli elektrik kesintilerinde ya da
cihazin pes pese acilip kapatilmasi, ¢alisma modunun degistiriimesi durumlarinda kompresdrin zarar
gbérmesi ve sistemin yeni calisma fonksiyonuna uygun kosullara gelmesi icin 3 dakikalik bir bekleme
suresi olacaktir. Bu durumda; klima g¢alisma komutunu aldiginda 3 dakika i¢inde kontrollerini yapacak
herhangi bir sorun yoksa 3 dakika sonra galismaya baslayacaktir.

5 Bakim Onarim

5.1

Bakim
Temizlemeden Once ‘ ‘ Sezon Kullanimindan Once
Guvenliginiz igin klimay kapatiniz ve Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz

enerji beslemesini kesiniz

Hawa filtresini resimde gériildigi gibi ok
yonunde ¢ekerek gikartin

Cihazi kesinlikle 1slak

bezle temizlemeyiniz

Kuru ve yumusak bir bez ile temizleyiniz Filtreyi durulamak igin elektrikli supurge veya su kullanin ve filtre gok
kirliyse (6rnedin yagh kir ile), hafif deterjanli 1lik suyla (45 °C'nin
Asagidakilere dikkat ediniz; altinda) temizleyin ve ardindan filtreyi gélgeye koyun
o Sicak su (40°C ve usti) Cihaz kesinlikle 1slak bezle temizlemeyiniz

o Gaz, tiner, benzin, parlayici vs.
gibi kimyasallar kullanmayiniz

Klima deforme olabilir.

Kuru ve yumusak bir bez ile temizleyiniz

NOT

Hava filtresinin tikanmasi i1sitma/sogutma kapasitesini etkiler. i¢ Ginitenin giriiltili calismasina neden
olur. Cihazin elektrik sarfiyatini arttirir. Bu sebeple; cihazin hava filtresini iki haftada bir mutlaka
yukaridaki islemlere uygun sekilde temizleyin.
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Sezon Sonunda Sezon Basinda
4 ey Y
1 Klimay! kapatiniz ve enerji beslemesini kesiniz. Ic veud|§ ﬂniteni.n hava giris ve cikislarinin uygun sartlarda
oldugundan emin olun.
|
o
ON
OFF
2 2 Bakir boru tesisatini korozyon ve pas agisindan kontrol edin.
Unitenin digini Topraklama hattinda bir kopukluk veya temassizlik olmadigindan
kurulayiniz. emin olun.
.
3 Hava filtresini temizleyerek yerine yerlestirin.
4 ic ve dis iiniteyi temizleyin. 4 Hava filtrelerinin temiz oldugundan emin olun.
5 Uzaktan kumanda cihazina pilleri yerlestirin.
5 Uzaktan kumanda cihazi igindeki pilleri ¢ikartin. 6 Enerji beslemesini saglayin ve klimay: agin. ‘
J J

9.2 Yetkili Servise Basvurulmasi Gereken Sebepler

Asagidaki durumlarda klimay kapatarak enerji beslemesini kesiniz. Mutlaka Yetkili Servise bagvurunuz.

. Sigorta sik sik atarsa, cihazda elektrik kacag:
varsa; cihazin elektrik beslemesini kesin ve
klimay! kapatin. Bu durumda acilen Yetkili
Servise bagvurunuz.

2

Sigorta
sik sik atarsa.

Gug Unitesi asin 1sinirsa Yetkili Servise

basvurunuz.

"\

Unite zarar gérmigse Yetkili Servise basvurunuz.

Klima, TV. radyo veya diger cihazlar etkilerse
Yetkili Servise basvurunuz.

Uzaktan kumanda cihazi ve butonlar
tam calismazsa Yetkili Servise basvurunuz.
N

Klima calisirken anormal ses gikarirsa veya
glraltila cahismaya baslarsa Yetkili Servise
bagvurunuz.

Cihaz secilen galisma modu 6zelliklerini tam olarak
saglayamiyorsa Yetkili Servise basvurunuz.

=

Dijital gostergede bulunan semboller strekli olarak yanip sénerse, cihaz
acilip kapatildiktan sonra yanip sénmeye devam ederse veya hi¢ devreye
girmezse Yetkili Servise bagvurunuz.

19
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5.3

Ariza Tanimlama Tablosu

Asagida belirtilen ariza durumlarinda, dikkatinize sunulan nedenleri ve ¢6zim metotlarini kontrol edin. Problemin
devam etmesi durumunda mutlaka Baymak yetkili servisine bagvurun.

PROBLEM

NEDENLER

¢OzUM YOLLARI

Cihaz devreye

girmiyor

Elektrik kesintisi olabilir

Elektrigin gelmesini bekleyin

Elektrik salteri kapali olabilir.

Elektrik salterini agik konuma getirin

Sigorta atmis olabilir

Sigortay! kaldirin

Kumandanin pilleri bitmis olabilir

Kumanda pillerini degistirin

Cihazin devreye girmesi icin set edilmis olan zaman saati

program suresi gelmemis olabilir.

Set edilen zaman programini iptal edin

i¢ initeye hava
ufliiyor fakat

sogutmuyor

Klimanin hava girisi veya ¢ikisi bloke durumda olabilir

Klimanin hava girisi ve ¢ikisini engelleyen

nesneleri kaldirin ve cihazi tekrar ¢alistirin

Sicaklik ayarlamasi ¢alisma konumuna uygun yapilmamis

olabilir

Calisma konumuna uygun bir sicaklik

degeri ayarlayin

Kompresor koruma fonksiyonu (3dakika) devreye girmis olabilir

Koruma fonksiyonu devreden ¢ikana kadar

bekleyin

i¢ liniteye hava
iiflilyor fakat
isitma/sogutma
kapasitesi yetersiz

kaliyor

Sicaklik ayarlamasi ¢alisma konumuna uygun yapiimamis
olabilir

Calisma konumuna uygun bir sicaklik

degeri ayarlayin

Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tikanmisg olabilir.

Hava filtresini temizleyin

Klimanin hava girisi ve ¢ikisi bloke durumda olabilir

Klimanin hava giris ¢ikigini engelleyen
nesneleri kaldirin

Kapilar ve pencereler agik kalmig olabilir

Kaplilari ve pencereleri kapatin

NOT

Mevcut arizayi gidermek icin cihaz Uzerinde kesinlikle tamirat ve onarim iglemi yapmayin.
Aksi takdirde, tehlikeli durumlarla kargi karsiya kalabilirsiniz.

6 Montaj Kosullari

6.1

Genel Montaj Uyarilar

N Uyari

- Cihazin montajina baslamadan 6nce Montaj Talimatlarini dikkatlice okuyun.

- Cihazin montajini mutlaka Yetkili Servise yaptirin.

- Montaj talimatlari geregi belirtilen bakir boru badlanti gaplarina, voltaj degerlerine ve elektrik

kablosu kesit olgulerine mutlaka uyun. Talimatlar disindaki uygulamalar cihazi garanti kapsami disinda

birakacaktir.

- Klimanin elektriksel beslemesi ve elektriksel baglantilarindaki dizeltmeler mutlaka uzman ve

yetkili bir kisi tarafindan yapilmalidir.

20
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- Bina cikiglarina, koridorlara, merdivenlere ve acik alanlara split klima montaj uygulamasi yapmak
dogru  degildir.

- Montaj asamasinda, dis Unitenin yerden yaklasik 2-2.5 m. yukariya monte edildiginden emin olun.
Cocuklarin guvenligi agisindan bu madde 6nem teskil etmektedir.

- Dis Unite montajinda, montaj givenligi sebebi ile Baymak tarafindan sunulan konsolun (dis Unite
montaj ayagi) kullaniimasi énemle tavsiye edilir.

6.2 Montaj Siralamasi

‘ Klima Montaj ve Pozisyonunun Tespit Edilmesi ‘

: ]

‘ Klima i¢ ve Dig Unitesinin Duvara Monte Edilmesi ‘

.

‘ Bakir Boru ve Elektrik Kablo Baglantilarinin Yapilmasi ‘

. ]

| ic ve Dis Unite Borularindaki Havanin Vakum Pompasiyla Alinmasi ‘

. ]

| Cihazin Test Edilmesi ve Fonksiyonlarin Kontrol Edilmesi ‘

6.3 Montaj Yeri ve Pozisyonunun Seg¢imi

i¢ Unite:
« i¢ Unitenin yakininda herhangi bir i1s1 kaynagi veya buhar ureten Tavana mesafe
cihaz bulunmamalidir. Montaj yeri yakininda montaja engel bir Oﬁm(mm
nesne olmamaldir. Duvara mesafe
- Unite, hava sirkiilasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir. ‘iﬁm:fmb ,‘<_> B i)
« ¢ Unite, diiz bir zemin Uzerine terazili olarak montaj edilmelidir. iy
(Aksi takdirde cihazin garultali galismasina neden olur) O 0020

« Kapi veya pencerelere yakin olan noktalara montaj
yapilmamalidir.

« Zeminden yaklagik 2 m ylksege montaj yapiimahdir.

- Unite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasindaki mesafe resimdeki dlciiler ile benzer olmalidir

zemine mesafe

Dig Unite: Gereken minimum /g\r

- Dis Unite, kondenser iIsisinin dagiliminin engellenmedigi bir el < ?
noktaya montaj edilmelidir.

- Dis Unitenin yakininda herhangi bir 1s1 kaynagi veya buhar

| Hava Girigi

A

9N

j .

i =l
iireten cihaz bulunmamaldir. /\mm AN £50cm lmin!;\/
- Dis uUnite yagmur ve gunes isinlarina kargi korunakli bir yere ' || Gereken minimum
X A e s n Gereken minimum L7 | agik mesafe
montaj edilmelidir (veya yagmur ve glines isinlarina karsi acik mesafe
korunmalhdir). el F@
- Dis Unitenin montaji hayvan veya bitki yetistirilen yerlere ,""Xb?}-

yapilmamalidir. (Sicak veya soduk hava gikisi canlilara HavaGikisi
zarar verebilir)

- Dis uUnite aski baglanti aparatlarinin, saglam ve emniyetli sekilde montaj edilebilecegi bir dis zemin
secilmelidir. (Dig Unite, baglanti aparatlarina sikica tutturulmahdir)

- Unite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasindaki mesafe resimdeki olguler ile benzer olmalidir.
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6.4 i¢ Unitenin Montaji

- ¢ tnite aski sacini montaj edilecek noktalardan yildiz vida ile
sabitleyin.

« Askil sacinin sabitlenmesi sirasinda su gideri tarafina asag: yénde
3o lik bir egim verin.

- ¢ Unite ile dis Unite arasindaki baglantilari yapmak igin, duvar
uzerinde bakir boru, drenaj hortumu ve elektiriksel baglanti
malzemelerinin rahatgca gecebilecegdi bir delik acgin.

« Acilan bu delikten bakir boru, drenaj hortumu ve elektriksel
baglanti malzemelerini gegirin.

- Bakir boru, drenaj hortumu ve elektriksel baglanti malzemelerini
izole ederek sabitleyin.

- ¢ Uniteyi aski saci lizerine yerlestirin ve dogru konumda oldugunu
kontrol edin.

NOT

ic Gnite ile dis (inite arasindaki bakir boru mesafesi minimum 3m. olmalidir. i¢ ve dis (inite drenaj
baglantilarinin uygun bir gidere verildigini kontrol edin. (Drenaj hatti pis su hattina baglanmamahdir.)

Gift Tarafli Drenaj Baglantisi Ozelligi:

Bu o6zellik sayesinde klimalarda calisma sirasinda olusan

yogusma suyunun uzaklastiriilmasi icin kullanilan drenaj

hortumunun montaji servisler tarafindan daha rahat bir sekilde

yapilabilecekt.ir Klima i¢ Unitesinin kurulacagi alanin durumuna

Baglanti

goére drenaj hatti cihazin sag ya da sol tarafinda bulunan Baglanti Baglant |
oktas! -

Noktasi - 1

LAY
—=~ Plastik
tapa

baglanti kisimlarindan birine takilabilecektir. Bu durumda
kullanilmayan baglanti noktasi plastik tapa ile kapatilmalidir

LS Tornavida

6.5 Dis Unitenin Montaiji

M 10 civata
+ Dis Uniteyi kuvvetli rizgarlarda
devrilmeyecek konumda ve saglam bir
sekilde sabitleyin.

+ Dig Uniteyi mutlaka sabit bir zemin

o3 ; M 10 civata
Uzerine yere monte edin.

| ; | T——> Sabilleme nokias

mshesim mens

M 10 civata

« Dis Unite zeminden yukariya monte

<25mm_

edilecekse, dig Unitenin agirligi da géz

onunde bulundurularak montaj edilecek
Sabitleme noklasi
aski aparati (sehpa vb. yardimiyla)

agirhga karsi mutlaka desteklenmelidir.

- Dis Uniteyi sabitlemek icin sabitleme noktalarinda M10 civata kullanin

NOT

Dis Unite, i¢ Uniteden daha yukariya montaj edilecekse; 2m. ara ile yag kapani yapin.
Aksi takdirde, i¢ Unitede olugsacak tikanikliklar cihazin randimanh ¢alismasini engelleyecekiir.
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6.6

Elektrik Baglantilar

NOT

Cihazi mutlaka topaklama hattina baglayin. (Eger topraklama hatti yoksa kullaniciyi
bu konuda ikaz edin.)

Cihazin elektrik beslemesi dis Uniteden yapilmaktadir. Kurulum dncesinde elektrik tesisatinin ehil bir elektrikgi
tarafindan buna uygun olarak hazirlanmasi gerekmektedir. Elektrik altyapisi/tesisati hazirlanmamis ya da
gereklilikleri saglamayan klimalarin montaji Baymak Yetkili Servisleri tarafindan yapilmamakta olup, bu
islemler tamamlanmadan cihaz garantiye alinmamaktadir.

Guc kaynagi icin anma gerilimi ve klimalarin 6zel devresini kullandiginizdan emin olun ve gug¢ kablosu capi
ulusal gereksinimleri karsilamalidir.

Klimanin maksimum akimi =216A oldugunda, koruma cihazlariyla donatiimali kacak akim koruma salterini
kullanmalidir.

Calisma araligi, yerel nominal voltajin %90-110'udur. Ancak yetersiz gu¢ kaynagi arizasi, voltaj
dalgalanmalari gok yasanan bolge ise voltaj regulatori kullanimi cihazin korunabilmesi igin dnerilmektedir.

6.7  Klimanin Enerji Tiiketimi Agisindan Verimli Kullanimina iliskin Bilgiler

« Sicakligi konforlu ortam sartlarina ayarlayin. Klimanizi gok soguk veya ¢ok sicak degerlerde calistirmak enerji
tiketimini arttirir. Normal sartlarda 22°C-27°C arasi ortam sicakhigi idealdir.

+ Klimanizin filtreleri uzun sure temizlenmedigi zaman sogutma ve Isitma performanslari dusecektir.
Klimalarinizin filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.

- ¢ ve dig Uniteye hava giris ve ¢ikigi ne kadar rahat ise klimanizin performansi o kadar iyi olur. i¢ ve dig
Unitenin hava giris ve c¢ikisini kisitlayan bir yerde konumlandirilmasi cihazin performansinin dismesine hatta
cihazin calismamasina yol acabilir.

+ Klimanizin ¢alistigi odadaki pencerelerin ve kapilarin kapali olmasi gerekmektedir. Kullanacaginiz odada kapi
bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken dusunulerek segilmelidir. Ayrica klimaniz sogutma modunda
calisirken pencerelerden igeri glines 1s1g1 girmemesi igin perdelerinizi kapali tutmak cihazin daha verimli
calismasina olanak saglar.

+ Klimaniz sogutma modunda calisirken hava panel kanatgiklarinin yukari dogru (yatay) ufleme yapmasini,
Isitma modunda calisirken ise asagi dogru (dikey) Ufleme yapmasini saglarsaniz cihaz daha verimli galigir.
Yatay hava ufleme kanatgiklarinin yénind uzaktan kumanda Uzerinden ayarlayabilirsiniz.

+ Klimanizin i¢ ve dis Unite arasindaki bakir boru mesafesinin mimkin oldugu kadar kisa (3 metreden az
olmamak Uzere) olmasi ile i¢c ve dis Unite arasi bakir borulamasinin mimkun oldugu kadar yatay ve diz
yapilmasi klima performansini olumlu yonde etkiler.

6.8  Teknik Ozellikler
MODEL ELEGANT PLUS 09 ELEGANT PLUS 12 ELEGANT PLUS 18 ELEGANT PLUS 24

Elektrik Bilgileri

Faz Monofaze Monofaze Monofaze Monofaze
Voltaj-V 220 220 220 220

Frekans - Hz 50 50 50 50
Kapasite

Sogutma - kW 2,65 (0,60 - 3,10) 3,50 (0,80 - 3,80) 5,10 (1,30 - 5,30) 7,20 (1,80-7,30)
Isitma - kW 2,70 (0,80 - 3,40) 3,80 (1,00 - 4,10) 5,20 (1,30 - 5,30) 7,20 (1,80 - 7,40)
G Tuketimi

Sogutma - kW 0,81 (0,10 - 1,60) 1,18 (0,10 - 1,40) 1,67 (0,28 - 1,80) 2,30 (0,30 - 3,40)
Isitma - kW 0,72 (0,30 - 1,50) 1,12 (0,30 - 1,40) 1,40 (0,22 - 1,50) 2,30 (0,30-3,40)
Calisma Akimi

Sogutma - A 3,90 (0,60 - 8,50) 5,50 (0,70 - 7,80) 7,00 (1,10 - 9,00) 11,00 (1,50 - 13,00)
Isitma - A 3,20 (0,20 - 8,50) 5,30 (1,50 - 7,80) 6,10 (1,10 - 8,00) 10,00 (1,50 -12,00)
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7 Garanti Sartlari

Uriin Garanti Sartlari ile iIgiIi Olarak Tiiketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.S. tarafindan verilen Urin garantisi, cihazin normal kullanim sartlarinda kullaniimamasindan dogacak ariza
ve hasarlari kapsamaz.

Buna bagli olarak asagidaki uyarilar dikkatinize sunulmustur:

(1) Uriiniinlizii aldiginizda cihaza ait garanti belgesini yetkili saticiniza mutlaka onaylattiriniz.

(2) Garanti belgesi tzerinde bulunmasi gereken satici ve yetkili servis onaylarinin bulunmamasi halinde, garanti
belgesi Uzerinde silinti, kazinti yapilarak tahrifat, Grin Gzerindeki orijinal seri numarasinin silinmesi/tahrif
edilmesi halinde cihaz garanti kapsami disinda kalacaktir.

(3) Cihazi montaj ve kullanma kilavuzunuzda tarif edildigi sekli ile kullaniniz. Kullanim hatalarindan meydana
gelebilecek ariza ve hasarlar garanti kapsami disindadir.

(4) Urtinin miisteriye teslim tarihinden sonra nakliye sirasinda olusabilecek hasarlar garanti kapsamina
girmeyecektir.

(5) Yiksek, dusik veya sabit olmayan voltaj, hatali elektrik tesisati, cihaza uygun olmayan voltaj degeri, cihaz
Gzerinden asirn akim ge¢cmesi, notr veya toprak hattina faz gelmesi (faz cakismasi) sebebiyle olusabilecek
hasar ve arizalar garanti kapsami digindadir.

(6) Dogal afetler, triinden kaynaklanmayan yangin, su basmasi, mevsimsel hava sartlari vb. dis etkenler sebebi ile
olusabilecek hasar ve arizalar garanti kapsami disindadir.

yollu vana, otomatik kontrol komponentleri, kompresér gibi Unitelerin yetkili olmayan kisiler tarafindan
kurcalanmasi, yanls tip veya yanlis oranda gaz sarji gibi faktorler cihazi garanti kapsami disinda birakacaktir.

(8) Klima drenaj hatti ve baglantilari (tikanikhk, baglantinin ¢gikmasi/kopmasi vb.) nedeniyle klima veya klimanin
bulundugu mekénda olusabilecek hasarlar ve arizalar garanti kapsami disindadir.

(9) ik calistirma isleminin yetkili servis tarafindan yapiimamasi durumunda klima garanti kapsami disinda
kalacaktir.

(10) Yetkili servis ekibi tarafindan yapilmayan tamir veya degisiklikler Grlinii garanti disi birakacaktir.

(11) Kullanicinin periyodik olarak yapmasi gereken bakim ve kontrolleri yapmamasindan dogacak arizalar ve
hatalar garanti kapsamina girmeyecektir.

(12) Gamasirhane, mutfak, yemek imalathanesi, kuafér vb. asiri nemli ortamlarda kullaniimasi durumunda
olusabilecek ariza ve problemler garanti kapsami disinda kalmaktadir.

(13) Garanti belgesinin tlketiciye tesliminden, mal satin aldigi satici, bayi, acente ya da temsilcilik sorumludur.

6502 sayili tiketicinin korunmasi hakkindaki kanuna gére, malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici;

« Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sézlesmeden dénme,

« Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

* Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, bltlin masraflar saticiya ait olmak tizere satilanin Ucretsiz onarilmasini

isteme,

imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme, secimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tikketicinin
tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yukimlidur.
Tuketiciler, sikyet ve itirazlari konusundaki basvurularini tiketici mahkemelerine ve tiketici hakem heyetlerine
yapabilirler.
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Uriin Garanti Kapsaminin Disinda Kalan islemler;
Musteri tarafindan onay verilen;
* Klima Unitesine kadar elektrik hattinin ¢cekilmesi;
« Cihaza diizenli olarak yapilmasi gereken her tiirli bakim ve temizlik uygulamasi;

+ Dis Unite sabitlenmesi, tamir islemleri icin dis cephede ve/veya ¢ati vb. mekanlarda yapiimasi gereken montaj ve
tamir islemleri igin her tirlG 6zel konsol, platform, ving temini ve montaji;

* Ara tesisatin gecmesi icin duvarlarda agilan deligin dekoratif tadilatlari ile her tarl0 kirma, karot islemleri, gdmme
ve siva-boya islemleri,

+ Dis Unitenin Uzerine konulmasi amaciyla yapiimasi gereken 6zel kaide ve muhafaza vb. uygulamalar

« Tesisat gecis deliklerinin acilmasi esnasinda hasar gorebilecek, fayans, 6zel déseme veya kaplama, algipan
dekorasyon, asma tavan, ahsap kaplama, duvar ici her turli boru ve tesisatlar veya benzerlerinin hasar ve
tadilatlari;

* Tesisatin normal cam veya IsI camdan gecirilmesi;
» MUsteri onayi ile montaji yapiimis olan Griinin montaj sonrasi Urin yer degisimi;
islemleri garanti kapsami disinda olan islemlerdir.

Not: Elektrik tesisat uygulamasi konusunda Baymak Mak. San. ve Tic. A.S. yetki vermemektedir. Baymak Mak. San. ve
Tic. A.S. sorumlu tutulamaz.

Siva Altl (Ankastre) tesisatlarda yapilacak;
* Azot test islemi
» Gaz kacaklari
* Drenaj hatti ve gaz hattinda olusabilecek ariza ve hasarlar vb. durumlar ile
« Siva alti (ankastre) tesisat uygulanmasi gereken yerlerde, duvara kanal agma isi, karot kullanimi

« Siva alti (ankastre) cekilen tesisat baglantilarina adaptér, kaynak islemi, buna bagli olusabilecek hasar ve gaz
kagaklari vb . durumlar garanti kapsami disinda olan iglemlerdir.
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Uriin Kutusunun Uzerinde Yer Alan Uyar! igaretlerinin Agiklamasi

tt

THIS SIDE UP

FRAGILE

KEEP DRY

X
(4]

STACK HEIGHT

X

AEEE
Yonetmeligine

Uygundur

Bu isaret; bulundugu ambalajlarin nakliye sirasinda ya da depolanirken, ok ile belirtilen
yénindn Uste gelecek sekilde istiflenmesi gerektigini belirtir.

Bu isaret; bulundugu ambalaj icinde yer alan esyalarin kirilabilir veya hasar gérebilir parcalar
icerdigini belirtir. Bu isaretin bulundugu kutular sert hareketlerle elleclenmemelidir.

Bu isaret; bulundugu ambalajin kuru tutulmasi gerektigini, esyanin islanmasinin ézelliklerini
yitirmesine veya arizalanmasina neden olabilecegdini belirtir. Tagima ve istiflemede dikkat
edilmelidir.

Bu isaret; bulundugu ambalajlarin Ust Uste istiflenmesindeki siniri belirtir. Bazi esyalar
ambalajh olsalar dahi Ust Uste istiflenmelerine zarar gérebilir ya da ambalajlarin belirli bir
agirliga kadar dayanabilir. Bu nedenle bu uyari isaretinin bulundugu ambalajlar uygun olarak
muhafaza edilmelidir.

Bu isaret; Gzerinde bulundugu Uriiniin Atik Elektrik ve Elektronik Esyalarin Kontroll
Yénetmeligi'ne (AEEE) uygun oldugunu belirtir. Uriiniimiiz ve kumanda ile birlikte verilen
piller AEEE kapsamindadir. Kullanim émri bittiginde evsel atiklardan ayri olarak
biriktiriimeli/saklanmali ve yonetmelikte belirtilen toplama yerlerine teslim edilmelidir. Dogru
atik islemini saglayarak cevre ve insan sagligina olasi olumsuz etkilerin dnlenmesine katki
saglamis olacaksiniz.

Bu isaret; Gzerinde bulundugu Uriinun yanicilik 6zelligi olan R32 sogutucu akiskan icerdigini,
gaz kacagi olmasi ve harici bir tutusturucu kaynagina maruz kalmasi durumunda yangin
riskinin s6z konusu oldugunu belirtir.

Bu isaret; bulundugu ambalaj icinde yer alan esyanin kullanimindan énce kullanim
kilavuzunun dikkatli bir sekilde okunmasi gerektigini belirtir.

Aciklamalar

Uretici firma bilgileri:
AUX AIR CONDITIONER CO., LTD.,
1166 North Mingguang road, Jiangshan,

Yinzhou, Ningbo, 315191 Zhejiang, China-Cin Halk Cumhuriyeti
Tel: +86-574-88220579

Fax: +86-574-88220569

http://www.auxgroup.com

e-mail: auxsalles@aux-home.com

BAYMAK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
Orhanli Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8 34959
Tuzla/iISTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fazx: (0216) 304 19 65
http:// www.baymak.com.tr
E-mail: musterihizmetleri@baymak.com.tr
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ENERJI ETIKET BILGILERI
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ENERJI ETIKET BILGILERI
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ENERJI ETIKET BILGILERI

BAYMAK ELEGANT PLUS 24
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Montaj randevusu
olusturmak ve Ucretsiz montgj
kapsaminda yer alan detaylari
ogrenmek icin web sayfamizi ziyaret
edebilir veya kare barkodu okutarak montaj
randevu talebinizi olusturabilirsiniz.

[ baymak.com.tr |
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BDRTHERMEA GROUP

BDRTHERMEA GROUP

BAYMAK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
Orhanli Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8
Tuzla / ISTANBUL
Tel.: (0216) 581 65 00
Faks: (0216) 304 20 13
http: // www.baymak.com.tr
E-posta: musterihizmetleri@baymak.com.tr



