Uriin bilgi formu

Tedarikginin adi veya ticari iinvani

LG

Tedarikginin adresi

LG Electronics

Kaptanpasa Mah. Piyalepasa Bulvari No. 73 Ortadogu Plaza Kat:7 34384 Okmeydani — Sisli — istanbul, Tiirkiye

Model Tanimlayici

GTL569PSAM

Sogutma cihazinin tipi

Dustk guriiltiili cihaz:

Hayir

Tasarim tipi:

Bagimsiz

Sarap saklama cihazi:

Hayir

Diger sodutma cihazi:

Evet

Genel iiriin parametreleri

Parametre

Deger

Parametre

Deger

Yiikseklik

1860

Tiim boyutlar

(milimetre) Genislik

840

Derinlik

750

Toplam hacim
(dm3 veya litre)

588

EEl

89

Eneriji verimliligi sinifi

E

Havadaki akustik gurtilti
emisyonu (dB(A) re 1 pW)

41

Havadaki akustil guriilti emisyonu

C

Yillik enerji tiketimi (kWh/a)

326.00

iklim sinifi

Genisletilmis ilimantropikal

Sogutma cihazinin uygun oldugu asgari
ortam sicakligi (°C)

Sogutma cihazinin uygun oldugu asgari

ortam sicakligi (°C)

43

Kig ayari

Hayir

Bélme Parametreleri

Bdlme tipi

Boélme parametreleri ve degerleri

Bélme hacmi
(dm3 veya L)

Optimum gida

saklama icin 6nerilen
sicaklik ayari (°C).

Bu ayarlar, Ek IV, Tablo
3'te belirtilen

saklama kosullari ile
celismez

Donduruma Kapasitesi
(kg/24 sa)

Buz ¢bzme tipi
(Otomatik buz ¢ézme = O,
El ayarli buz ¢dzme = E)

Yiksek sicaklikli kiler Hayir

Sarap saklama Hayir
y!

Kiler Hayir

Taze gida Evet

Soguk Hayir

Yildizsiz veya (buz yapict) Hayir

1-yildizl Hayir

2-yildizh Hayir

3-yildizli Hayir

Dondurucu (4-yildizl) Evet

iki yildizli bolim Hayir

Degisken sicaklik bélmesi Bolme tipi

4 -yildizh bolmeler igin

Hizli dondurma imkéani

Evet

$Sarap saklama cihazlari igin

Standart sarap sisesi sayis|

Isik kaynag@i parametreleri

Isik kaynaginin tipi

LED

Enerji verimliligi sinifi

Tedarikgi tarafindan belirlenen asgari garanti siiresi

36 Ay

Ek Bilgiler : https:/fwww.lg.com/tr
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