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Girig seviyesi kullanicilar igin basit ahd glivenlik seti kurulumu igermektedir.

Elektrikli baglantilari yapilirken glivenlik 6nlemi almak hayati 6nem
tagir. Lutfen montaj islemleri igin profesyonel destek aliniz.

Cep telefonu kurulumu
igin kodu taratin
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Sik Kargilagilan Sorunlar
Ve Coziimleri

AHD GUVENLIK SETi KURULUM KLAVUZU
Besta Guvenlik Kamerasi Seti aldiginiz igin tesekkir ederiz. Paketi agtiktan sonra
lutfen gelen Griinleri kontrol ediniz, almis oldugunuz sette eksik bir Griin olmasi
durumunda lutfen firmamiz ile iletisime geginiz. Ahd Givenlik kamerasi set
kurulumunu asagidaki adimlari izleyerek kolayca yapabilirsiniz. Tum trtinlerimiz
iki yil garanti altinda olup garanti stiresince herhangi bir ariza durumunda
firmamiz ile iletisime gegmenizi rica ederiz. Akliniza takilan tiim sorular igin
destek merkezimize ulasarak bilgi alabilirsiniz.
PLANLAMA
Ahd Guvenlik seti kurulumu igin ilk adim planlama adimi olacaktir. Her bir
kamera kayit cihazina bir kablo ile baglanmasi gerekir bu sebep ile kayit cihazinin
bulunacagi yerden tiim kameralara tek tek kablo gekmeniz gerekir. ilk adim
olarak kameralarin bulunacagi yerleri belirlemeniz gerekir.

A Dikkat standart 0,22 kalindiginda bulunan cctv kamera kablosu
50 metreye kadar sorunsuz ¢calisir litfen planlama yaparken mesafeleri kisa
tutmaya 6zen gdsteriniz mesafe uzama durumunda gériintii kaybi gibi sorunlar
yasanabilir. 50 metre sonrasinda gérintii alamayabilirsiniz.
MONTAJ iSLEMI

A. i¢ ortam kamera baglantisi

i¢ ortam kullanilacak dome giivenlik kameralari tavan yada duvara monte
edebilirsiniz. Gérmek istediginiz alani belirledikten sonra kamerayi alana
karsidan bakacak sekilde baglayabilirsiniz. kameralarin direk midahaleye maruz
kalmamasi icin yiiksek bir yere monte etmek mantikli olacaktir. i¢ ortam
kameralarin dig etkenlere dayanakhigi dusuiktiir bu sebep ile kameranizin
dogrudan bir isitici ya da mutfak gibi buhar ve nem olan ortamlarda dogrudan
etkiye maruz kalmayacak sekilde konumlandirmaniz gerekir. Kameranin yakinda
bir 151k kaynagi olmasi durumunda direk 1s1ga bakmasi i1sik agik konumda kamera
goriintistinde parlama bozulma yapabilir. Yer tespit edilmesi sonrasinda, kayit
cihazindan kameraya kadar cctv kamera kablosu dosenir bu islem igin kablo
kanali kullanmak gérunt kirliliginin 6niine geger ve kablonun zarar gérmesi
riskini en aza indirir kablo gekim isleminde kablonun zarar gérmemesine 6zen
gostermek gerekir Kabloyu direk kirmadan, ezmeden déseyiniz.

Kablo gekim iglemi tamamlanmasi sonrasinda;

dome kamerasini alt kisimda buluna baglanti yeri saga cevirerek gikarabilirsiniz.
Bakiniz resim1

Resim1

Dome kamera temel olarak iig pargadan olusur 1 numara parga kameranin duvara baglantisi olan kisim 2 numara kamera ve
baglanti pargasi ile kameray! birlestiren parca 3 numarali kisim ise kamera bulunduran gévdedir.

Rahat bir sekilde kamerayi duvara montaj edebilmek i¢in kamera Resim1
deki sekilde sokulur. 1 Numarali baglanti ekipmani tGizerinde bulunan 3 adet vida
yuvasi duvara isaretlenir daha sonra bu yerler uygun bir alet ile delinir. Uygun
bir diibel delige sabitlendikten sonra 3 numaral kamera gévdesi Gzerindeki
kablo 1 numarali baglanti elemanin iginde gegirilerek 1 numaral baglanti
elemani duvara vidalanir. 1 numarali baglanti elemani duvara sabitlendikten
sonra kamera 2 numaral parga ile baglanti elemanina sabitlenir. Montaj islemi
tamamlandiktan sonra kamera saga sola gevirerek hassas yon ayarlamasi
yapabilirisiniz.

B. Dis ortam kamera baglantisi

Dig ortam glvenlik kamerali dis etkenlere dayanikli olarak tretilmektedir.
Fakat kameranin sorunsuz ve uzun yillar saglam bir sekilde galismasi igin
mumkin oldugu kadar dis etkenlerden etkilenmeyecek sekilde montaj edilmesi
6nemlidir. Bina dis cepheye takilacak ise sagak alti gibi biraz daha korunakl
alanlar tercih edilmelidir. Direk miidahaleye maruz kalmamasi igin yuksek bir
yere monte etmek mantikli olacaktir. Kameranizin baglantilari sivi temasindan
korumak igin buat kullanmaniz tavsiye edilir. Buat kullanmayacaksaniz
kameranin baglantilarini zarar géremeyecek sekilde yalitmaniz tavsiye edilir. Yer
tespit edilmesi sonrasinda, kayit cihazindan kameraya kadar cctv kamera
kablosu désenir bu islem igin kablo kanali kullanmak gérintt kirliliginin 6ntine
geger ve kablonun zarar gérmesi riskini en aza indirir kablo gekim isleminde

kablonun zarar ggrmemesine 6zen géstermek gerekir Kabloyu direk kirmadan ve
ezmeden doseyiniz.
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Resim2

Dis mekan Givenlik kamerasi temel olarak iig pargadan olusur 1 numara parga kameranin duvara baglantisi olan kisim 2 numara
kamera ve baglanti pargasi ile kameray! birlestiren parga 3 numaral kisim ise kamera bulunduran gévdedir.

Kamera baglanacak yere 1 Numarali baglanti ekipmani tizerinde bulunan 3
adet vida yuvasi duvara isaretlenir daha sonra bu yerler uygun bir alet ile delinir.
Uygun bir dibel delige sabitlendikten sonra kamera vidalar ile duvara sabitlenir,
kamera duvar baglantisi yapilirken kamera kablosun 1 numarali kissmda bulunan
kablo yuvasindan gecirerek kablonun zarar gérmesine engel olun. Montaj islemi
tamamlandiktan sonra kamera saga sola gevirerek hassas yon ayarlamasi
yapabilirisiniz.

Buat kullanilarak kamera montaji yapilacak ise buat uygun zemine tzerinde
bulunan vida yerleri isaretlenerek sabitlenir kablolar buatin igerinde kalacak
sekilde gecirilerek kamera buata sabitlenir.

KABLO BAGLANTILARI
A. kamera kismi

Kamera duvara monte edilmesi sonrasinda cctv kablo ile kameranin
baglantisi yapmak igin hazir power jackli bnc kullanmak hem daha saglam hem
de daha basit bir islem olacaktir. Standard cctv kablosu 2 adet elektrik kablosu 1
adet gorinti kablosu ve sase baglantisini iginde barindirir. Bakiniz Resim3, Hazir
bnc bakiniz Resim4
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Sirasi ile 1 numarali kablo ucu kamera enerji baglantisi 2 numaral kisim
kamera bnc baglantisi 3 numaral kisim ise cctv kablo ile hazir bnc baglantisi
yapilacak kisimdir.

Kablo baglantisi yapmak igin 6ncelikle cctv kablo uglari dikkatli bir sekilde
agihr. Bu islem igin yan keski kullanabilirsiniz. Daha sonrasinda hazir bnc uglari
da dikkatli bir sekilde agilarak baglanti islemine baslanir.

Hazir bnc kamera tarafi igin cctv kablosu kirmizi (+) ucu hazir bnc kirmizi (+)
kablo ile baglanir. Cctv kablosu siyah(-) ucu hazir bnc siyah (-) ucu ile baglanir.
Cctv kablosundan bulunan gériintii kablosunun gevresindeki teller eksi kablolar
ile baglanmalidir. Hazir bnc kisminda kalan sari kablo ile cctv kablosunda
bulunan goériintt kablosu baglanir tiim kablolar elektrik bant ile birbirlerine
temas etmeyecek sekilde bantlanir. islem sonrasinda giivenlik kamerasi bnc ve
power kablolari takilarak islem sonlandirilir.

B. Giivenlik kamerasi kismi

B1. Giivenlik kamerasi adaptor baglantisi

Ahd guivenlik kameralari
standart olarak 12v 2a gug ile
caligir. Sistemlerde tim
kameralar ayni trafo(resim5 )
ile beslenebilir. Trafo
Uzerinde kamera gic gikislari
(-/+) ve adaptér gug girigi
bulunur.

resim5

(
(I

——

A Dikkat su islem tamamlanmadan kablo prize takmak ciddi
elektrik carpilmalarina sebep olabilir litfen tim baglantilari dikkatli bir sekilde
yaptiktan sonra priz baglantisi yapiniz ucu acik kablolara ¢iplak elle
dokunmaktan kaginiz kablo baglantilarini birbirine temas etmediginden emin
olduktan sonra isleme devam ediniz.

ik olarak adaptor guc girisi yapilir | resime
bu igslem igin herhangi bir gii¢ kablosu
(bakiniz resim6 ) temin edilerek
baglanti igin ucu kesilir.

Giig kablosunun prize girilen kisimda islem yapiimayacaktir diger ucu kesilerek kablo uglari baglanti igin agilir.

Gl kablosunun igerinde 3adet kablo bulunur mavi olan kablo eksi nétr,
kahverengi olan kablo faz, sari yesil olan kablo ise topraktir. Adaptér Gizerinde
renkleri ilgi alanlara baglanarak adaptor gug giris baglantisi yapilir. Adaptor
kisimda kablo baglantisi Gizerindeki vida gevsetilir kablo baglanir ve vida sikilir.

B2. Giivenlik kamerasi adaptor baglantisi
Trafo baglantisi tamamlandiktan sonra Cevt kablo igerindeki kirmizi kablo
trafonun kirmizi + yuvasina baglanir, cctv kablo igerinde siyah kablo trafo
icerinde eksi - yuvasina baglanir. Birden fazla kamera igin enerji baglantisi
yapilacak ise ayni girise birden fazla kamera eksi yada arti ucu birlikte
baglanabilir.

A Dikkat kamera adaptdr baglantisi yapilirken lutfen eksi(siyah) ve
arti(kirmizi) uglari adaptérde ilgil yerlere takin yanlis takilmasi durumunda
kameraniz yanabilir kurulum kaynakli hatalar garanti kapsamina girmez. Farkli
renkteki kablo uglarinin birbirine temas etmemesi gerekir.

B3. Hazir bnc kayit cihazi baglantisi
Guvenlik kamerasi adaptér baglantisi sonrasinda kameranin kayit cihazina
baglantisi igin hazir bnc cctv baglantisi yapmak gerekir. Kayit cihazi igin tekli
hazir bnc (Resim7 )kullanilacaktir.

Resim7
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BNC KISMI
kayit cihazi arkasinda
bulunan bnc yuvasina
takilacaktir

bu Griinde kamera tarafi igin kullanilanin aksine sadece bnc vardir. Tekli hazir
bnc de bnc tarafi kayit cihazi arkasinda bulunan bnc yuvasina takilacaktir. Cctv
baglantisi igin tekli hazir bncde iki adet kablo bulunur siyah ve sari, sari ug cctv
kablo igerindeki goriintt kismina baglanir. Siyah ug ise cctv kablosunda bulunan
sase tellerine baglanir. islem sonrasinda uglar birbirine temas etmeyecek sekilde
bantlanarak islem sonlandirilir.

Kayit Cihazina Genel bakig

Kamera kablo ve uglarin baglantisi tamamlanmasi sonrasinda sistem
kullanima hazir hale gelecektir. Giivenlik kamerasi sisteminde uzaktan izleme,
kayit islemi gibi islemler icin Glvenlik kamerasi kayit cihazi kullanilmaktadir.
Standart olarak satilan tiim kayit cihazlari igerinde depolama igin gerekli sabit
disk(hdd) bulundurmaz sistemin gereksinimlerine gére uygun hdd satin alinarak
takilmasi gerekir.

1.kayit cihazi sabit disk montaji
Kayit cihazi hdd montaji igin kayit cihazi sag ve sol kisiminda bulunan 4adet vida
¢ikarilir. Kayit cihazi kapagi yukari kaldirilarak agilir. Hdd tzerinde iki adet
baglanti yuvasi vardir(bakiniz Resim 8) bunlar sata(Data igin) ve power(Enerji
icin) olarak isimlendirilir.

Baglanti igin gerekli olan sata ve power kablolari kayit cihazi iginde
mevcuttur hdd montaji islemi sirasinda kayit cihazi kapali olmalidir. Gug
baglantisini gekerek bu iglemi yapiniz.

Kayit cihazi igerinde sata ve power kablolari ilgili yuvarlara(bakiniz resim9)
takilir.

Hdd kablo baglantilari yapiimasi sonrasinda hdd kutudan g¢ikan 4 adet vida ile
yerine sabitlenir. Kayit cihazi kapag kapatilarak vidalari takilir
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.2.kayit cihaz1 baglantilan
Kayit cihazi arka kisimda baglanti portlari bulunur bakiniz resim10

resim10
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1. Bnc girisi kamera bnc baglantilari bu kisima yapilir.
2. Vga, hdmi portlari tv, monitor baglantisi bu portlar Gizerinden
yapilir.
3. Ses girigleri mikrofon baglantisi igin kullanilir.
4. Ethernet portu kayit cihazi internet baglantisi igin buradan
Ethernet baglantisi yapilir.
5. Usb portlari Mouse , usb bellek gibi donanimlarin baglantisi igin
kullanilir.
6. Kayit cihazi power girisi kayit cihazi adaptori buradan baglanir.
Fiziki baglantilar tamamlandiktan sonra kayit cihazi kullanima hazir hale
gelmis olacaktir.




