JALUZININ KURULUMU

1 Measure the window

Hold your shade up to the window. Mark where the shade hooks will hang. Drill small holes at your marks. (if your shade
is too wide for your window, it may be trimmed with heavy shears. Blinds may be trimmed with a fine bladed saw like a
hacksaw. if you trim the shade make sure to cut equal amounts off each side and be careful not to cut through the string
bindings. )

1 Pencereyi élgiin
Jaluzinizi pencereye tutun. Jaluzinin kancalarinin nereye asilacagini isaretleyin. isaretlediginiz yerde kiigiik delikler agin.( Jaluziniz pencereniz

boyuna gore ¢ok genisse biiyliik makaslarla kesilebilir. Jaluziler demir testere gibi bir testere agzi ile kesilebilir. Jaluziyi keserseniz her bir
taraf icin esit miktarlarda kestiginizden emin olun ve baglanti iplerini kesmemeye dikkat edin.)

2 Install screw hooks

Install the screw hooks into the small holes you drilled. If necessary use a pair of pliers to tighten the screw hooks.

2 Kanca vidalanini takin

Matkapla agtiginiz kiigiik deliklere kanca vidalarini takiniz. Gerekirse kanca vidalarini sikmak icin bir pense kullaninz.
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3 Hang the shade

Hang the shade and let it unroll. With the pulleys and cord lock facing the inside of the room, hand the shade on the
screw hooks, tug at the lock to loosen it and let the shade unroll to its full lenght . Even the cords on both sides.

3 Jaluziyi asin

jaluziyi takin ve agilmasina izin verin. Kasnaklar ve kordon kilidi odanin i¢ kismina bakacak sekilde jaluziyi kancalara yerlestirin, her iki
taraftaki kordonlar icin de ¢cézmek icin kilidi gekin ve tiim uzunluguyla acilamasini saglayin.
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4 Install the cord cleat

Install the cord cleat in a handy location. Find a spot on the wall outside the shade and mark where the cleat will be.
Drill holes at your marks. Fasten the cleat to the wall with the small screws. (Sheet metal screws which can be obtained
at a hardware store may hold beter if you have a plaster wall.) Pull the shade to the desired length and tie the cords to
the cleat. Save any extra cord as replacement cord.

4 Kordon mandallarini kurun

Kordon mandallarini kullamish bir konumda kurun. Duvarda jaluzinin disinda bir nokta bulun ve mandallarin gelebilecegi yeri isaretleyin.
isaretlediginiz yerleri matkapla delin. Mandallari duvara kiiciik vidalarla sabitleyin.(Duvariniz algipan ise Koctag Magazalarindan
edinebileceginiz sac metal vidalar daha iyi olacaktir.) Jaluzinizi istenen uzunlukta ¢ekin ve kordonlari mandallara baglayin. Ekstra kordonlari
yedek olarak saklayiniz.
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Kiigiik cocuklar gekme kordonu, zincir ve bantlar ile perdeleri ¢alistiran kordonlann diigiimlerinde bogulabilir. Ayrica

kordonlan bogazlanna dolayabilirler. Bogulma ve dolagmay énlemek igin, kordonlan kiigiik gocuklann erisemeyecegi sekilde tutun.
Yatak, ¢ocuk karyolasi, ve mobilyalan jaluzi kordonlanndan uzak tutun. Kablolan birlikte baglamayin. Kablolarin biikiilmediginden ve
¢ember haline gelmediginden emin olun. Kordonlann cocuklann erisemeyecegi sekilde baglant: takozu (B) verilmektedir. Baglant: takozu
Bir giivenlik cihazidir, liitfen montaj talimatlan igin 03. adima bakin. Bu pargay ¢ocuklarin uzanamayacag yiikseklige monte ettiginizden
emin olun. Daima fazla kordonu/boncuklu ipi bu takozun etrafina sariniz. Temin edilen giivenlik cihazlarinin dogru kullamimi bogulma
riskinin azaltilmasina yardima olur ancak tamamen kusursuz olduklan kabul edilemez. Giivenlik cihazi hataliysa iiriinii KULLANMAYIN.
Bu liriinden kiigiik pargalanin ¢ikarilmasi gocugun bogulmasina yol agabilir.
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TUKETICILERIN HAKLARI

6502 sayil Kanunun 11. Maddesi uyarinca , Malin ayiph oldugunun anlagilmasi durumunda tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sézlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflan saticiya ait olmak iizere satilanin iicretsiz onarilmasini isteme,

¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degigtirilmesini isteme,
segimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yiikiimliidiir.

6502 sayill Kanunun 66. ve devami maddeleri uyarinca Tiiketiciler sikayet ve itirazlari konusundaki bagvurularnni Tiiketici
Mahkemelerine ve Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerdir.




