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Ddz bir zemin ustune kasa ve pervaz kutusunu agarak pargalari ¢ikarniz
ve kontrol ediniz.

Kasa pargalarini ( A ve B ), sekilde gordldiigu gibi toplayiniz ve birlegim
yerlerine tutkal suriinlz. Bu islemden sonra B pargasinda bulunan
deliklerden 4x50 mm. vidalar ile vidalayiniz. Kasanin fitilli olan kismina
pervazlan tutkallayarak takiniz. Tutkalin sertlegsmesi igin belirli slre
bekleyiniz.

Kapi kanadinin cumbasina menteseleri akslar alttan ve Cstten 25 em.
olacak sekilde 4x30 mm. vidalar ile baglayiniz.

Menteseleri tizerine baglanmis kanadi kasa (izerine yerlestiriniz. Ust baslik
ve kanat arasindaki bosluk ayarlarini yapiniz ( kasa ile kanat arasindaki
bosgluk 4 mm. olmalidir ). Bosluk ayari yapildiktan sonra menteseleri
kasaya 4x30 mm. vidalar ile baglayiniz.

Menteseler ile birbirine baglanmis kasa ve kanadi duvar bosluguna
yerlestiriniz. Kanat ve kasayi kamalar yardimiyla ve su terazisi kullanarak
duvar bogluguna gonyeli olarak sabitleyiniz. Kasasin sabitlenmesi
eshasinda kanadin dlzgln olarak acilip kapanmasina ve kasa ile kanat
arasindaki boglugun her yerde esit bir sekilde kalmasina dikkat ediniz.
Gergi citalarini kasa iki yan pargasinin (A - A) arasina yatay olacak
sekilde kilit hizasindan ve kasa alt bitim hizasindan yerlestiriniz.

Polidretan montaj képugunu Uzerinde yazan kullanma talimatlarina goére
kasa ve duvar arasinda kalan boslugu dolduracak sekilde sikiniz.

Polidretan montaj képugunun kuruma suresi bittikten sonra kasa digina
tasan fazlaliklarini temizleyiniz. Pervazlan kasa Utzerindeki pervaz
kanallarina tutkal strerek takiniz.

Kanat Gzerine kilidi takiniz. Kasa Uzerinde yeri aciimis olan yuvaya plastik
aksam yuva iginde kalacak sekilde ve Gzerine metal kilit kargihg! gelecek
sekilde baglayiniz.

Montaj iglemi bittikten sonra kasa, kanat ve pervazlarin temizligini Gran
temizlik kilavuzuna uygun yaparak kullaniniz.




