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MSSD36T-Li by MacAllister Giivenlik Bilgileri

Guvenlik Uyarilari

Elektrikli aletlere yonelik genel guvenlik uyarilari

UYARI! Tim guivenlik uyarnlarini ve talimatlarini
okuyun. Uyarilarin ve talimatlarin yerine getiriimemesi
elektrik carpmasina, yangin ve/veya ciddi yaralanmalara
yol agabilir.

Daha sonra bagvurmak uzere tium uyarilari ve

talimatlarn saklayin.

Uyarilar kisminda gecgen “elektrikli alet” terimi sehir
elektrigiyle calisan elektrikli alet (kablolu) ya da
bataryayla calisan (kablosuz) elektrikli alet anlami-
na gelmektedir.

Calisma alani emniyeti
>Calisma alanini temiz ve aydinlik tutun. Daginik

tezgahlar ya da karanlik alanlar kazalari davet eder.
>Elektrikli aletleri, yanici sivilarin, gazlarin veya tozlarin
vb. bulundugu patlayici ortamlarda calstirmayin. Elekirikli
aletler buhari atesleyebilecek kivilcim ¢ikarirlar.
>Elektrikli alet calisirken seyreden kisileri ve ¢gocuklan uzak
tutun. Dikkat dagiimasi kontrolintizt kaybetmenize neden olabilir.

Elektrikle ilgili glivenlik

>Elektrikli aletin figi elektrik prizine uymalidir. Higbir
sekilde fisi degistirmeyin. Topraklanmis elektrikli
aletlerle birlikte asla adaptér fis kullanmayin. Uzerinde
degisiklik yapiimamis figler ve uygun prizler elekirik carpma
riskini azaltir.

>Borular, radyatorler ve buz dolaplar gibi topraklanmig
yuzeylere temastan kaginin. Vicudunuz topraklandiginda
yuksek derecede elektrige ¢arpiima riskiniz vardir.
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Baslarken...
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Giivenlik Bilgileri

>Elektrikli aletleri yagmura veya islak kosullara maruz
birakmayin. Elektrikli aletin igine giren su elektrik
carpma riskini gogaltacaktir.

>Elektrik kablosunu hor kullanmayin. Asla elektrikli
aleti tagimak, prize takmak veya prizden ¢ikarmak
icin elektrik kablosunu kullanmayin. Kabloyu sicaktan,
yagdan, keskin kenarlardan veya hareketli parcalardan
uzakta tutun. Hasarli veya karismig kablolar elektrik
carpma riskini artirir.

>Dis mekanda elektrikli bir aletle calisirken, dig
mekan kullanimina uygun uzatma kablosu kullanin.
Dis mekana uygun bir uzatma kablosu kullanmak elektrik
carpma riskini azaltir.

>Elektrikli aleti nemli bir yerde kullanmak zorundaysaniz,
artik akim cihazi (RCD) korumali bir besleme kullanin.
RCD kullanimi elektrik carpma riskini azaltir.

Kisisel glivenlik

>Elektrikli alet kullanirken dikkatli olun, ne yaptiginiza
dikkat edin ve sagduyunuzu kullanin. Yorgunken, bir
ilacin, alkollin veya ilag tedavisinin etkisi altindayken
elektrikli alet kullanmayin. Elekirikli aletlerle ¢aligirken bir
anlik dikkat eksikligi ciddi kigisel yaralanmalara neden olabilir.

>Kisisel koruyucu ekipman kullanin. Her zaman
koruyucu gozliik kullanin. Toz maskesi, kaymaz
guvenlik ayakkabilari, kask veya kulak koruyucu gibi
koruyucu donanimlarinin uygun sartlarda kullanimi kisisel
yaralanmalari azaltacaktir.

>Elektrikli aletin yanlighkla galigmasini onleyin. Elektrikli
aleti elektrik kaynagina ve/veya batarya kutusuna




Giivenlik Bilgileri

baglamadan, kaldirmadan ya da tagimadan once diigmesinin
kapali konumda oldugundan emin olun.
Elektrikli aletleri, parmaginiz digmesinin Uzerindeyken tagimak
veya acma dugmeler acik konumdayken elekirikii aletlere elekirik
saglamak kazalar davet eder.

>Elektrikli aleti calistirmadan once, aletin lzerinde ayar
veya civata anahtan bulunuyorsa c¢ikarnn. Donen
parcalarin Uzerinde takill unutulan civata veya ayar anahtariari
kisisel yaralanmalara neden olabilir.

>Asin derecede uzanmayin. Her zaman dogru sekilde ve
dengede durun. Boylece beklenmedik durumlarda elektrikli
alet Uzerinde daha iyi kontrol saglarsiniz.

>Uygun giysiler giyin. Bol giysiler giymeyin ve taki tak-
mayin. Sacinizi, elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli
parcalardan uzakta tutun.. Bol elbiseler, takilar veya uzun sa¢
hareketli pargalara kaptiriabilir.

>Elektrikli alet, toz giderme ve toplama tesisatlariyla kul-
lanilacaksa, bunlarin baglanmasini ve dogru kullanil-
masini saglayin. Toz toplama sisteminin kullanimasi tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.

>Aletlerin sik kullanimindan ileri gelen asinaligin sizi dik-
katsizlestirmesine ve alet givenlik ilkelerini goz ardi
etmenize yol agmasina izin vermeyin. Dikkatsizce bir eylem bir
saniyelik bir zaman diliminde ciddi yaralanmaya yol agabilir.

Elektrikli alet kullanimi ve bakimi

>Elektrikli alete glic uygulamayin. Uygulamaniza
yonelik olarak dogru elektrikli aleti kullanin. Yaptiniz
is icin tasarlanmis dogru aletler igi daha iyi ve guvenli hale getirir.

>A¢ma dugmesi acik veya kapali konuma getirilemeyen
aletleri kullanmayin. Dugmesiyle kontrol edilemeyen elekirikli
aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

Baslarken...




Baslarken...

Giivenlik Bilgileri

>Herhangi bir ayarlama, aksesuar degisimi yapmadan
veya elektrikli aletleri saklamadan once aletin fisini
elektrik prizinden velveya pil kutusunu elektrikli
aletten c¢ikarin. Bu tip onleyici guvenlik tedbirleri cihazin
yanliglikla ¢alistiriima riskini azaltir.

>Bosta bulunan elektrikli aletleri cocuklarnin erisemeyecegi
yerlerde saklayin ve elektrikli alete veya bu talimatlara asina
olmayan kigilerin elektrikli aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler deneyimsiz kisilerin
ellerinde tehlikeli olabilir.

>Elektrikli aletlere bakim yapin. Elektrikli aletin
calismasina kotu etki edebilecek hareketli parcalarin
yanlig ayarlanmalarini veya sikigtirilmalarini, kirik
parcalan ve diger olumsuz durumlari kontrol edin.
Elektrikli alet hasar goriurse tekrar kullanmadan
once onarimi yapilmis olmalidir. Kazalarin ¢ogu tam
onarilmayan aletlerden kaynaklanmaktadir.

>Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Dlzgun olarak
bakimi yapilan keskin kesme ucuna sahip aletler muhtemelen
daha az sikisir ve kontrol edilmesi kolaydir.

>Elektrikli aleti, aksesuarlarini ve alet uglarini vb. bu
talimatlara uygun olarak ¢aligsma sartlarini ve yapilacak
isi dikkate alarak kullanin. Elektrikli aletin tasarladigindan
farkli bir iste kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

>Tutamaklar kuru, temiz ve yagdan ve gres yagindan
arindiriimis halde tutun. Tutamaklarin ve kavrama
yuzeylerinin kaygan olmasi, aletin beklenmeyen durumlarda
guvenli sekilde idaresine ve kontroline engel olur.




Giivenlik Bilgileri

Batarya aletinin kullanimi ve bakimi

>Sadece uretici tarafindan belirtilen sarj cihaz ile
yeniden sarj edin. Bir batarya paketi tipi icin uygun olan bir
sarj cihazi, bagka bir batarya paketiyle kullanildiginda yangin
ariski olusturabilir.

>Sadece 6zel olarak belirtilmis batarya paketli elektrikli
aletleri kullanin. Baska batarya paketlerinin kullanimi
yaralanma ve yangin riski olugturabilir.

Batarya paketi kullanimda olmadiginda, kagit
ataslari, bozuk paralar, anahtarlar, tirnaklar, vidalar
gibi diger metal nesnelerden veya bir terminalden
baska bir terminale baglanti yapabilen diger kiigciik metal
nesnelerden uzakta tutun. Batarya terminallerine timden
kisa devre yaptirmak yaniklara veya yangina yol agabilir.

>Kotiye kullanim kosullarinda, sivi bataryadan cikabilir;
temastan kaginin. Temas kazara meydana gelirse, suyla
yikayin. Sivi gozlerle temas ederse, ayrica tibbi
yardim alin. Bataryadan cikan sivi tahrise ve yaniklara yol
acabilir.

>Hasarl veya degistirilmis batarya paketi veya aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis bataryalar,
ongorulemeyen davranig sergileyebilir ve bunun sonucunda
yangin, patlama veya yaralanma riski meydana gelebilir.

>Bir batarya paketini veya aleti atese veya asiri
sicakliklara maruz birakmayin. Atese veya 130°C
uzerindeki sicakliga maruziyet patlamaya yol agabilir.

Baslarken...




Baslarken...

Giivenlik Bilgileri

>Tum sarj talimatlarina uyun ve batarya paketini veya
aleti talimatlarda belirtilen sicakhik araliginin disinda
sarj etmeyin. Uygunsuz sekilde veya belirtilen aralik disindaki
sicakliklarda sarj etmek bataryaya hasar vertebilir ve
yargin riskini arttirabilir.

Servis
>Yetkin bir tamirciye sadece 6zdes yedek parcalar

kullanilarak elektrikli aletinizin bakimini yaptirin.
Boylece elekirikli aletinizin glivende kalmaya devam eder.

>Aslar hasarli batarya paketlerine bakim yaptirmayin.
Batarya paketlerinin bakimi sadece uretici veya yetkili hizmet
saglayicilar tarafindan yapiimalidir.

Tornavida guivenligi uyarilari
>Baglayicinin gizli kablo baglantisina temas edebilecegi

bir calisma gercgeklestirirken, elektrikli aleti yalitimh
kavrama yuzeylerinden tutun. “Akiml” bir tel ile temas
eden bagdlayicilar, elektrikli aletin agiga c¢ikan metal
kisimlarini “akimli” hale getirebilir ve operatore elektrik
carpmasina yol agabilir.

Sarj cihazi icin ilave guvenlik uyarilar
>Bu cihaz, guvenli kullanimi igin gozetim altinda veya talimatlar

almis olmalari ve tehlikelerini anlamalari kosuluyla, 8 yag uUstu
cocuklar ve yetersiz fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere
sahip veya deneyimsiz ve bilgisiz kisilerce kullanilabilir.
>Cocuklar cihazla oynamamalidir. Temizlik ve bakim islemleri
denetim altinda olmayan ¢ocuklar tarafindan yapilamaz.




Giivenlik Bilgileri

>Sarj cihazi ve beraberinde verilen kablosuz tornavida,
beraber calismak Uzere 6zel olarak tasarlanmistir. Sarj
cihazini sadece kablosuz tornavida ile kullanin.

>Sarj cihazi sadece i¢ ortamda kullanima uygun oldugu
igin Urinu sadece i¢ ortamda sarj edin.

>Tekrar sarj edilemeyen pilleri sarj etmeyin.

>Sarj cihazini nem ve islak kosullardan koruyun. Elektrik
carpmasi riski bulunmaktadir.

Yerlesik pil i¢in ilave guivenlik uyarilari

>Uzun pil dmra ve en iyi performans igin urunu 15-25°C ortam
sicakhiginda sarj edin/calistinin ve saklayin. Pili 5°C’nin altinda
ve 40°C'nin ustunde sicakliklarda sarj etmeyin/calistirmayin
ve saklamayin.

>Urliniin kasasini asla higbir nedenle agmaya calismayin.

Uriiniin plastik kasas! kirilir veya catlarsa derhal kullanmays
kesin ve tekrar sarj etmeyin.

>Urlini civi ile delmeyin, gekicle vurmayin, Ustline basmayin
veya guclu darbe veya soklara maruz birakmayin.

>Uriinii 1stya karsi koruyun. Urlin(i dogrudan giines 1s1d1 altina
koymayin ve sicak havada arabanin iginde birakmayin. Pil isi
uretebilir, patlayabilir veya yanabilir.

Kalinti riskleri
Bu urunu tim guvenlik kosullarini yerine getirerek
kullansaniz bile potansiyel yaralanma veya hasar
riskleri mevcuttur. Bu Uruinin yapisi ve tasarimiyla
ilgili olarak agagidaki tehlikeler meydana gelebilir:
>Uriin uzun surelerle kullaniliyorsa veya yeterince idare edilip uygun
bicimde korunmuyorsa titresim emisyonuna bagli saglik sorunlari.
>Ugan nesnelerden dolay yaralanma ve mala zarar gelmesi tehlikesi.

Baslarken...
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Semboller

Uriinde, siniflandirma etiketinde ve bu talimatlarda diger pek goklarinin yaninda
asagidaki sembol ve kisaltmalar mevcuttur. Fiziksel yaralanma ve mala zarar
gelmesi gibi tehlikeleri azaltmak igin bunlari 6grenin.

Kilitteme / sikistirma veya Iﬂ Agma / gevsetme igin.
saglamlastirma igin.

Not / Goris. Dikkat / Uyari.

Kullanim kilavuzunu

okuyun. Kulak tikaci kullanin.

Koruyucu gozliik Koruyucu, kaymaz
kullanin. j S ayakkabi giyin.

Sa Polarit
Koruyucu eldivenler takin. o oOlarite
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Uretim tarihi kodu; tretim yili (20yy) ve retim haftasi (Hxx);

Montaj, temizlik, ayarlama, bakim, saklama ve tasima o©ncesinde
artini kapatin ve prizden gikarin.

Bu Uriin, koruma sinifi Il dahilindedir. Yani artiriimis veya ift izolasyonla
donatiimigtir.

Uriin gecerli Avrupa yénergelerine uygundur ve bu ydnergelere
uygunluk degerlendirme yéntemi yuritilmustur.

WEEE semboli. Elektrikli Grin atiklari evsel atiklarla beraber elden
¢ikarilmamalidir. Tesis bulunan yerlerde geri dénlisime katin. Geri
dénusum tavsiyeleri igin Yerel Yonetim veya bolgenizdeki magazaya
danigin.

Sadece i¢ ortamda kullanilir.

Yaklasik 1 saatlik sarj siresi.
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Uriiniiniiz

Uriiniiniiz

ONO O~ WN =

. Kilit mansonlu alet soketi

. Agma/Kapama anahtari

. leri/Geri donls kumandasi

. Tutamag

. Calisma i1s1g!

. Kilit agma digmesi

. DUgmeli gosterge 1siklari

. Flas 15131 icin agma/kapama dugmesi

9. Tork ayari

10. Sarj soketi

11. Sarj cihazi

12. Sarj fisi

13. 25mm vidalama ucu PZ (x1)
14. 25mm vidalama ucu PH (x1)
15. 25mm oluklu vidalama ucu (x1)
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Uriiniiniiz

MSSD36T-Li by MacAllister

Teknik ozellikler

Tornavida

> Anma gerilimi

> Yiksiiz anma hizi n
> Alet soketi

> Maksimum tork

> Agirhk

Yerlesik pil

> Tipi

> Kapasite

> Voltaj

Sarj cihazi

> Model no.

> Anma giris voltaji

> Anma giris giici

> Anma cikis voltaji

> Anma ¢ikis akimi

> Koruma sinifi

> Sarj suresi

> Agirlik

Ses degerleri

> Ses basinci seviye LpA
> Ses giicii seviye L,
> Belirsizlik K , , K,
El kol titresim degerleri
> Vidalama a,

> Belirsizlik K

Siniflama Etiketi Agiklamasi
MSSD36T-Li

1 36V=—=

: 200 dak™

: Onaltilik 6.35 mm
: 5Nm

: yakl. 0.5 kg

: Li-iyon
: 1300 mAh
: 3.6V—_/—=

: MC4-Li

: 100-240V~, 50-60Hz
115 W

:5vVT—=

: 1650 mA

=

: yakl. 1 saat

: yakl. 0,08 kg

: 54 dB(A)
: 65 dB(A)
: 3 dB(A)

: 0.3 m/s?
: 1.5m/s?

: MS=MacAllister

SD=Screwdriver
36=3.6Volt
T=Fener
Li=Lityum Iyon

Operatoérin ses yogunluk seviyesi 80 dB(A)’y1 asabilir ve kulak koruma onlemleri

gereklidir.




MSSD36T-Li by MacAllister Uriiniiniiz/Baslamadan 6nce

Teknik ozellikler

Belirtilen toplam titresim degerleri ve belirtilen glrultd emisyon degerleri standart
bir test ydntemine goére dlclimustur ve iki aletin karsilastiriimasinda kullanilabilir;
ayrica 6n maruziyet degerlendirmesinde kullanilabilirler.

UYARI! Elektrikli aletin fiili kullanimi sirasindaki titresim ve gurulti
emisyonlari aletin kullanilig bigimine, o6zellikle ne tir is pargasi
kullanildigina ve operatéri korumak igin fiili kullanim kosullarinda

maruziyet tahminine dayanan giivenlik dnlemlerini tanimlama (aletin
tetiklenme suresine ilaveten kapatildigi ve bosta cgalistigi sureler gibi
calisma donglisinun tim kisimlari g6z oninde bulundurularak)
ihtiyacina bagli olarak, belirtilen degerlerden farklilik gosterebilir.

Ambalaji agma

> Tum pargalari ¢ikarin ve diiz, sabit bir ylizeye dizin.

> Varsa tum ambalaj malzemelerini ve sevkiyat cihazlarini gikarin.

> Teslimat igeriginin eksiksiz ve hasarsiz oldugundan emin olun. Eksik veya
hasarli pargalar varsa Grini kullanmayin ve saticiyla temasa gegin. Eksik veya
hasarh Grinin kullaniimasi kisiler ve mallara zarar teskil eder.

> Montaj ve galistirma icin gerekli tim aksesuar ve aletlerin bulundugundan emin
olun. Buna, uygun kisisel koruyucu ekipman dahildir.

UYARI! Uriin ve ambalaji gocuk oyuncag! degildir! Cocuklar plastik

posetler, tabakalar ve kug¢uk parcalarla oynamamalidir! Tikanma ve
bogulma yasanabilir!

ihtiyaciniz olanlar

(pakette bulunmayan parcalar) (pakette bulunan pargalar)
uygun kisisel koruyucu Sarj cihazi (11)

ekipman 25mm vidalama ucu PZ (x1) (13)
uygun ug tutucu 25mm vidalama ucu PH (x1) (14)

25mm oluklu vidalama ucu (x1) (15)

13
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Baslamadan 6nce MSSD36T-Li by MacAllister

Kurulum

UYARI! Uriin, calistiimadan énce tiimiiyle monte edilmelidir!
Kismen monte edilmis veya hasarli pargalarla monte edilmis Grini
kullanmayin!

Uriinii kolayca monte etmek igin kurulum talimatlarini adim adim takip
edin ve gosterilen resimleri gdrsel kilavuz olarak kullanin! Uriinii tama-
men monte etmeden gli¢ kaynagina baglamayin!

Vidalama uclari

Calisilan vida baslarina bagl olarak bu triinde farkli vidalama uglari kullanilabilir.
Sadece 25 mm veya 50 mm uzunlugundaki altigen 6,35 mm uglar kullanin.

> Uygun vidalama ucunu alet soketinin
icinde sonuna kadar itin (1).

> Alet soketi kilit mangonunu (1) geri
cekip tutun, ardindan vidalama
ucunu alet soketinden ¢ikarin.

NOT: Ulagsmasi zor bdlgelere erisim i¢in uygun bir u¢ tutucu kullanin.
Ug tutucuyu vidalama ugclariyla ayni sekilde sokete yerlestirin, ardindan ug
tutucuya bir vidalama ucu yerlestirin.

Sarj

Bu Urdnun pili tutamaca entegredir ve ¢ikarilamaz. Pil disik sarjda nakledilmistir.
ik kullanimdan énce tamamen sarj edin.

UYARI! Uriin, sarj sirasinda kullanilamaz! Nem ve 1si kaynaklarindan
uzak, guvenli bir yerde sarj edin!




MSSD36T-Li by MacAllister Baslamadan 6nce =

Sarj

> Sarj fisini (12) tutamactaki (4) sarj
soketine (10) takin (Sek. 2).

> Sarj cihazint (11) gu¢ kaynagina
baglayin.

> Gosterge 15131 (7) sarj durumunu
gOsterir.

KIRI\_IIIZI - sarj ediliyor
YESIL - sarj tamamlandi

UYARI! Voltaji kontrol edin! Voltaj, siniflama etiketindeki bilgiye
uymalidir!

NOT: Pil takiminin ve sarj cihazinin sarj sirasinda ilinmasi (1Isinmasi
degil) normaldir. Gergek sarj suresi sicakliga ve mevcut sarj seviyesine
gore degisebilir.

> Sarj islemi tamamlandiginda (normalde yaklasik 1 saat surer), sarj cihazini giic
kaynagindan gikarin ve sarj figini (12) sarj soketinden ayirin (10).

UYARI! Uriini kaldirmadan énce daima sarj edin! Sarj islemi
tamamlandiginda sarj cihazinin gi¢ kaynagindan cgikariimasi
onemlidir. Henlz c¢alistirdiginiz Urinld sarj etmeden o&nce
yaklasik 30 dakika sogumaya birakin.

Gosterge 1siklan

Gosterge isiklarini (7) yanlarindaki kiigik digmeye basarak acin, isiklar pil
durumunu asagidaki gibi gosterir:

KIRMIZI| SARI | YESIL -
LEDLED| LED LEp | PiL DURUMU

ACIK® | ACK® | ACIK® Tam dolu
ACIK® | ACIK® |KAPALIO| %70'ten az dolu
ACIK ® |KAPALI O |KAPALI O | %45'ten az dolu

15



MSSD36T-Li by MacAllister

Daha fazla
ayrinti...

Uriin fonksiyonlari
Calisma
Bakim ve koruma

Sorun giderme

=
c
-
>
©
©
N
&
©
c
®©
o

Geri donltisiim ve imha
Garantisi

AT uygunluk beyani




MSSD36T-Li by MacAllister Uriin fonksiyonlar

Kullanim amaci

Bu Griin 25 mm veya 50 mm vidalama ucuna sahip vidalarin hafif tutturulmasi ve
cikariimasinda kullanilir. Uriin sert agaca agir ise dayanikli vidalama isi veya
genis ¢apl vidalarla ¢alismak i¢in uygun degildir. Delme isleminde kullaniimamali ve
sagliga zararli materyaller Gzerinde ¢alismak icin kullaniimamalidir.

Guvenlik nedeniyle, ilk galistirma éncesinde kullanim kilavuzunun timuyle okunmasi
ve tum talimatlarin anlasilmasi 6nemlidir.

Acmalkapama anahtari

> Uriini agma/kapama anahtarina (2) basarak agin.
> UriinG agma/kapama anahtarini (2) birakarak
kapatin.

leri/geri déniis kumandasi

Donme yoniin ileri/geri doniis kumandasina (3) basarak ileri yonden geriye gevirin.

UYARI! D6énme ybénunlu sadece Urin kapaliyken ve tamamen
durdugunda degistirin! ileri/geri déniis kumandasinin istenen isleme

bagh olarak dogru konumda ayarlandigindan daima emin olun!
ileri/geri doniis kumandasini daima sonuna kadar itin!
Kumanda anahtari bagka bir ara konumdayken Grtiint kullanmayin!

17



Uriin fonksiyonlari MSSD36T-Li by MacAllister

1 Uriinii saat yoniinde déner bicimde kullanmak icin ileri/geri déniis kumandasini (3)
sola (operatérin konumuna gore) gevirin (Sek. 5).

2. Uriinii saatin aksi yéniinde déner bicimde kullanmak icin ileri/geri dénis
kumandasini (3) saga (operatériin konumuna gore) gevirin (Sek. 6).

3. Agmal/kapama anahtarini kilittemek ve yanlislikla ¢alismasini énlemek igin
ileri/geri donus kumandasini (3) ortaya getirin (Sek. 7).

Doniis yoni Uygulama

_
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viday! ¢cikarma

g

agma/kapama anahtarini kilitleyip
yanlislikla calismasini 6nleme
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NOT: Donls yonuni degistirdikten sonra Urind ilk kez kullanacaksaniz
kilitteme sesi duyulabilir. Bu normaldir ve arizaya isaret etmez.




MSSD36T-Li by MacAllister Uriin fonksiyonlar

Tutamag¢ konumu

Bu uriln, farkli calisma konumlarinda ideal performans icin iki tutamag¢ konumuna
sahiptir. Tabanca konumu daha fazla tork gerektiren islerde siki kavrama saglar.
Cubuk konumu dar ¢alisma alanlarina uygundur.

UYARI! Konumu sadece Uriin kapaliyken ve tamamen durdugunda
degistirin! Tutamaci her zaman sonuna kadar ¢evirin! Tutamag baska
bir ara konumdayken Grtnd kullanmayin! Tutamacin yerine
oturdugundan emin olun. Tutamag tamamen kilittenmeden Urind asla
kullanmayin!

Sek. 8 tabanca konumu Sek. 9 gubuk konumu

Cubuk konumuna gevirmek igin agma digmesini (6) basili tutarken tutamaci (4)
yerine oturana kadar saat yoninde cevirin (Sek. 8). Tabanca konumuna
cevirmek igin agma didgmesini (6) basili tutarken tutamaci (4) yerine oturana
kadar saatin ters yoniinde cevirin (Sek. 9).

Tork ayari

Kilit tertibatinin arkasindaki tork ayar halkasini (9) cevirerek ¢ikis torkunu yedi
ayardan herhangi birine getirebilirsiniz. Yedi tork ayari aralidi, vidalarin asiri
sikilmasini 6nledigi icin kullanim sirasinda daha iyi kontrol saglar.

Halkanin c¢evresini dolanan rakamlar tork seviyesini gostermekte kullanihr.
Halkadaki sayi buyldukge tork o kadar yukselir ve daha genis 9
tutturucu yonlendirilir. Rakamlardan birini segmek igin,

istenen rakam kasadaki ok basi gostergeyle hizalanana kadar
halkayi (9) gevirin.
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Uriin fonksiyonlari/Galigma MSSD36T-Li by MacAllister

Flas 1s1g1

Flas 1s1gin1 agmak igin agma/kapama digmesine (8) basip
birakin.

Flas 1s1gin1 kapatmak igin agma/kapama diigmesine (8) tekrar
basip birakin.

Otomatik calisma 1s1g1

Ag¢ma/kapama anahtarina (2) basildiginda
calisma 15131 (5) otomatik olarak yanar.

A UYARI! Flas 1s1gina ve ¢alisma 1sigina dogrudan bakmayin.

Genel gcalisma

> Her kullanimdan 6énce Urun(, sarj cihazini ve aksesuarlari hasar kontrolliinden
gecirin. Hasarliysa veya asinma belirtileri gésteriyorsa Grtuna kullanmayin.

> Aksesuarlarin ve eklentilerin dogru bicimde sabitlendigini iki kez kontrol edin.

> Uriinii daima tutamacindan tutun. Giivenli destek igin tutamaci kuru tutun.

> Caligirken is sahasina baska insanlarin girmesiyle dikkatiniz dagilirsa, Gruni
derhal kapatin. Uriin{i elinizden birakmadan énce tamamen durmasini bekleyin.

> Asiri galigmayin. ise konsantre olmak ve Uriin tizerinde tam kontroliiniizii korumak
icin dizenli molalar verin.

> MUmkun oldugunda, kiguk is pargalarinin galisma sirasinda hareket etmesini
onlemek i¢in bunlar sabitleyin.




MSSD36T-Li by MacAllister Calisma/Bakim ve koruma

Genel calisma

UYARI! Her evde gomulu gizli nesnelerin bulundugunu unutmayin!
Calismaya baslamadan 6nce is bolgesinde gizli gaz, su ve elekirik
hatti bulunmadigindan emin olun - elekirik carpmasi ve can ve mallarda

ciddi hasar tehlikesi! Bu tur nesneleri uygun bir detektorle dnceden
tespit edin!

Vidalama

> \_(idalamak icin, daha kuguk capta bir vidayla 6nceden delik agin.

> Uruin0 vidalanacak/¢ikarilacak vidanin dik yoninde tutun. Belli bir agida
tutulmasi vidalama ucunun kaymasina veya sikismasina neden olabilir.

> Vidalama ucunu 6nce dogrudan vidanin Ustline koyun, ondan sonra Urdnu
agin.

> Vidayi yerinde ve vidalama ucunu vida ile temas halinde tutmak i¢in gerek
enin Ustinde veya altinda basing uygulamayin. Asiri basing vida bagligina ve
vidalama ucuna zarar verir, yetersiz basing sirticli ucunun kaymasina neden
olur.

> Donus yénunu degistirerek tikali ve sikismis vidalari gikarin.

Kullanim sonrasi

> Uriini kapatin ve sogumasini bekleyin.
> Urlint asagidaki gibi kontrol edin, temizleyin ve kaldirin.

Bakim i¢in altin kurallar

A UYARI! Denetim, koruma ve temizlik islemlerinden énce daima trint

kapatin, prizden ¢ekin ve sogumasini bekleyin!

> Uriinii temiz tutun. Her kullanimdan sonra ve kaldirmadan ©nce birikintileri
temizleyin.
Duzenli ve uygun temizlik, Grinin givenle kullaniimasini saglayacak ve
> omrind uzatacaktir.
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Bakim ve koruma MSSD36T-Li by MacAllister

> Her kullanimdan 6nce UrUnin asinmig ve hasarli pargasi olup olmadigini
arastirin. Kirik veya asinmis bir par¢a bulursaniz Griind kullanmayin.

UYARI! Bu talimatlara gére sadece onarim ve koruma iglemlerini
yurdtun! Diger tum iglemler nitelikli bir uzman tarafindan yapilmahdir!

Genel temizlik

> Qrﬁnﬁ kuru bir bezle temizleyin. Ulagsmasi zor yerlerde fir¢ca kullanin.
> Inatgi kirleri yiksek basingli hava (maks. 3 bar) ile ¢ikarin.

NOT: Doénus yonunu degistirdikten sonra urinl ilk kez kullanacaksaniz
kilitleme sesi duyulabilir. Bu normaldir ve arizaya isaret etmez.

> Asinmis ve hasarli parga kontrolii yapin. Uriinii tekrar kullanmadan énce
gerektiginde asinmis parcalari degistirin veya onarim icin yetkili servisle
gorusun.

Bakim

Her kullanimdan énce ve sonra asinma ve hasara karsi Urinu ve aksesuarlarini
(veya eklentilerini) kontrol edin. Gerekirse bu kullanim kilavuzunda agiklandigi
gibi yenileriyle degistirin. Teknik kosullari kontrol edin.

Onarim

Bu drunde, tuketicinin onarabilecedi hicbir parca yoktur. Kontrol ve onarim igin
yetkili servisle veya benzeri kalifiye bir sahisla gorisun.

Saklama

> UrlinG kapatin.

> Urlin( yukarida belirtildigi gibi temizleyin.

> Urlin( ve aksesuarlarini karanlik, kuru, buzlanmayan ve iyi havalandiriimis bir
yerde saklayin.

> Urlini daima gocuklarin ulagsamayacag bir yerde tutun.

> Saklama i¢in orijinal ambalajini kullanmanizi veya Urlni uygun bir bezle veya
kaplamayla orterek tozdan korumanizi 6neririz.
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Nakil

> Uriinii kapatin.

> Varsa nakil koruyuculari takin.

> Uriinli daima tutamacindan tasiyin.

> Uriind, arag igindeki nakil sirasinda meydana gelebilecek agir darbe ve giiglii
titresimlerden koruyun.

> Kaymasini ve digsmesini dnlemek igin Grinu sabitleyin.

Sorun giderme

Supheli arizalar, gogunlukla kullanicilarin dizeltebilecedi nedenlerden kaynaklanir.
Dolayisiyla trant bu bdlimden yararlanarak kontrol edin. Cogu durumda sorun
kolayca ¢Ozllebilir.

UYARI! Sadece bu talimatlarda belirtilen adimlari uygulayin! Sorunu
¢bzemediginiz durumlarda, diger tim inceleme, bakim ve onarim

islemleri yetkili servis veya benzer yetkiye sahip bir uzman tarafindan

yapiimalidir!
Sorun Olasi neden Cozim
1. Uriin 1.1 Pil bitmig 1.1 Pili sarj edin
galismiyor 1.2 Hasarli pil 1.2 Uzman bir elektrikgiye
kontrol ettirin
1.3 Uriinde bagka bir 1.3 Uzman bir elektrikgiye
elektrik arizasi kontrol ettirin
2. Uriin tam 2.1 Pil kapasitesi asiri 2.1 Pili sarj edin
glce disuk
ulagmiyor
3. Verimsiz 3.1 Vidalama ucu asinmis  |3.1 Yenisiyle degistirin
sonug 3.2 Vidalama ucu istenen 3.2 Uygun bir vidalama
isleme uygun degil ucu kullanin
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Geri doniisiim ve imha/Garantisi MSSD36T-Li by MacAllister

Geri donusum ve imha

Elektrikli Grln atiklari evsel atiklarla beraber elden ¢ikariimamalidir. Tesis
bulunan yerlerde geri dénisime katin. Geri déntsim tavsiyeleri icin Yerel

Ydnetim veya bdlgenizdeki magazaya danigin.

Tiikenmis pil takiminin degistirilmesi

Yerlesik pil, lityum-iyon tipidir. Dogal kaynaklari korumak icin pili uygun bigcimde
geri donusuime katin veya bertaraf edin. Mevcut geri dénlisim ve/veya atma
secenekleri icin yerel atik kurumunuza danisin.

Atmadan 6nce Urinanizi galistirip pilinizi bosaltin. Yerlesik pili Griinden ¢ikarmak
icin tutamacin sabitleme vidalarini ¢ikararak tutamacin mahfazasini ayirin, pili
uygun bir aragla devreden c¢ikarin. Pilin iki iletken ucunu agikta birakmamak igin
bantla tamamen sarin.

Garantisi

MacAllister ‘de yuksek kaliteli malzemeler segcmek ve tasarim ve dayanikliigi bir araya
getiren Urlnler yaratmamiza izin veren Uretim tekniklerini kullanmak icin 6zel bir 6zen
gosteriyoruz. Bu yuzden MacAllister elektrikli alet Grtinlerimizde Uretim hatalarina kargi 2
yillik bir satis garantisi sunuyoruz.

Bu elektrikli alet, magazadan satin alinmig, teslim edilmis veya internetten satin alinmig-
sa satin alma tarihinden itibaren 2 yil garantilidir. Sadece satis makbuzunuz veya satis
faturanizin ibrazi tizerine bu garanti kapsaminda bir talepte bulunabilirsiniz. Liitfen satin
alma belgenizi gtivenli bir yerde saklayin.

Bu garanti, MacAllister elektrikli aleti, standart uygulamaya uygun olarak ve yukarida ve
kullanim kilavuzunda yer alan bilgiler dogrultusunda, kurulum, temizlik, bakim ve servise
tabi olacak sekilde ve amacina yonelik olarak kullanilmissa ariza ve bozukluklari kapsar.
Bu garanti asagdidakiler nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan kusurlari ve hasari
kapsamaz:

Aksesuar asinmasi dahil olmak Gzere normal aginma ve yipranma
Asir yuk, yanlis kullanim veya ihmal

Yetkili temsilci disindaki kimseler tarafindan onarima tesebbls
Kozmetik hasar

Yabanci nesneler, maddeler veya kazalar nedeniyle hasar.

Kaza sonucu hasar veya degisiklik

Ureticinin kurallarina uyulmamasi

Mallarin kullaniminin kaybi
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Bu garanti, kusurlu olarak taninan pargalar ile siniridir. Her durumda, yan masraflari
(hareket, iscilik) ve dogrudan ve dolayli zararlari kapsamaz.

Eger MacAllister elektrikli aleti garanti stiresi boyunca kusurluysa, kendi takdirimize bagli
olarak daha sonra esdeger nitelik ve islevsellikteki bir Grtinle degistirme veya geri ddeme
saglama hakkimizi sakli tutariz.

Bu garanti yalnizca satin alma veya teslimat Ulkesi i¢in gegerlidir ve bagka herhangi bir
Ulkeye aktarilamaz. Bu garanti herhangi bir kisi veya triine devredilemez. llgili yerel
yasalar bu garantiye uygulanacaktir.

Garanti ile ilgili sorgular, MacAllister elektrikli aletini satin aldiginiz distribitore bagli bir
magazaya yonlendirilmelidir.

Bu garanti, tiiketici olarak hatali mallara iliskin yasal haklariniza ektir ve onlar etkilemez.

TUKETICILERIN HAKLARI

6502 sayill Kanunun 11. Maddesi uyarinca , Malin ayipli oldugunun anlagilmasi
durumunda tiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asirl bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitlin masraflan saticiya ait olmak Uizere
satilanin Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirimesini isteme,

secimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine
getirmekle yukumladdar.

6502 sayili Kanunun 66. ve devami maddeleri uyarinca Tuketiciler sikayet ve itirazlar
konusundaki bagvurularini Tuketici Mahkemelerine ve Tuketici Hakem Heyetlerine
yapabileceklerdir.

AEEE Yo6netmeligine Uygundur
Kullanim Omrii 7 Yildir
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MSSD36T-Li by MacAllister

Kingfisher International Products Limited

3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom

EU Declaration of Conformity

Date: 15/07/2018

1.Product:

Product Description:

3.6V Li-lon Screwdriver

CE Model Number:

MSSD36T-Li

Koctas SKU:

2000031957

Brand:

Mac Allister

conformity with:

2. We (Kingfisher International Products Limited), declare the above designated product is in

2014/30/EU

Electromagnetic compatibility

Certificate issued by:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

Standards and technical
specifications referred to:

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017

2014/30/EU

Electromagnetic compatibility

Certificate issued by:

Intertek Testing Services Shanghai

Standards and technical
specifications referred to:

EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2014/35/EU

Electrical Safety: Low-voltage electrical equipment

Certificate issued by:

Intertek Testing Services Shanghai

Standards and technical
specifications referred to:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 62233:2008

2006/42/EC

Machinery Directive

Certificate issued by:

TUV Rheinland LGA Products GmbH

Standards and technical

specifications referred to:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014

3.We hereby further declare that our reference MSSD36T Li is exactly the same as the one that
KOCTAS is importing 200003 1957/MSSD36T-Li .

4. We hereby declare that CE certificate holder is Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square London W2 6PX United Kingdom

5. Name and address of the person authorised to compile the technical file:
The name of the person:

-

The address of the company: Kingfisher International Products Limited,

Lisa Davis
Group Quality Director

3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom

Note: Year of affixing CE marking: 2018




Manufacturer ¢ Fabricant *« Producent
Hersteller « Producator * Fabricante:

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX
United Kingdom
www.kingfisher.com/products

@ ithalatci Firma:
KOCTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S.
Tasdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No: 5
34788 Tasdelen/Cekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanim kilavuzuna internet uzerinden ulagsmak icin
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin

Yetkili servis istasyonlari ve yedek parca temini
icin asagida yer alan Kogtas Musteri Hatti ve
Kogtas Genel MudurlUk irtibat bilgilerinden
faydalaniniz.

KOCTAS MUSTERI HIiZMETLERI

0850 209 50 50




